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THE SIGMA DP2 
A FULL SPEC COMPACT 
DIGITAL CAMERA WITH ALL 
THE POWER OF DSLR 


使用説巧書 


本書は SIGMA DP2 カメラ本体の使用説明書です。 

ソフトウェア "S に MA Photo Pro" のパソコンへのインストール巧法、 
ソフトウェアの使巧巧ま、およびカメラとパソコンの接続方法は、同姻 

の幻 GMA Photo Pro Disc 巧の幻 GMA Photo Pro 使巧説!明書 （PDF 

ファイル）をご覧<ださし、。 






このたびはシグマ製品をお買い上げ 1 頁き 
ありがとうございます 

カメラの機能を十分(こ理解していただき、正しくより良い撮影びできま 
すよラ(こ、ご使用の前[ここの説明書をよくお読み[こなり、いつまでもご 
愛田頂夏た < お願い申し上げます。 


♦ 使巧説明書は、必要なときじいつでち御覧いただける揚所に保营して、 
使巧の際に不明な点び生じた場台じご活巧くださし、。 

♦この製品はご購入より1年間の品質保証びなされています。保証の巧 
容、および アフターサービスに ついては、別紙の"保証規を"を御覧く 
ださし、。 


著作権について 


あなたび本力六ラで記録した画像は、個人で楽しをなどのほかは、著作 
権法上、権利者に無断で使用することはで夏ません。尚、実演が興行、 
展示舍などのなか[こは、個人で楽しをなどの目的であってち、撮影を制 
限している揚含びありますのでごを意くださし、。 

■ FOVEON は 、 Foveon Inc . の登録商標です。 X 3 および X 3 □ゴは 、 Foveon Inc . 
の商標です。 

■ SD □ゴは、登録商標です。 

■ IBM PC/AT シ I 」ーブは、米国 International Business Machines なの商標、 
または登録商標です。 

■ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその 
他の国における登録商標です。 

■ Macintosh 、 および Mac OS は、米国およびその他の国で登録された、米国 
Apple Inc の商標です。 

■ Adobe、Photoshop は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ厶ブな) 

の商標です。 

■その他、本冊テ中のな名や商品名は、各なの商標、ちし<は登録商標です。 
■本製品は、メこュー表示等に株式含なリコーびデヴィン制作した I 」コー 
True Type フス ントを使巧しています。 
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妨害電波自主規制について 


本カメラは、情報処理装置等電肢障害自主規制協議含 (VCCI) の基準 
にちとづ'<クラス B 情報技術装置です。本カメラは、家庭罵境で使巧 
することを目的としていますび、本カメラをラジスやテレビジョン受信 
磯に近接して使用すると、夏信障害を引夏起こすことびあります。使巧 
説明書に従って正しい取り报いをして < ださし、。 


標準付属品の確認 


この力ラ[こは、標準は属品として L ソ下のものび入っています。ご使巧 
じなる前にすベて揃っているかご確認ください。万一、足りないものび 
あると夏は、お買い上げの販売店にご連絡<ださし、。 

① DP2 カメラ本体 

質レンズキャップ（カメラ本体には属） 

這)ホットシューカパー〔カメラ本体じは属） 

@ソフトケース 
©ストラップ 

© リチウムイオン巧電池 BP-31 
感 リチウムイオン巧電器 BC-31 

② 巧電器巧 AC ケーブル 
喔) USB ケーブル 

® AV クーブル 
@ SIGMA Photo Pro Disc 
® 使巧説明書（本書） 

@保証書 
@保証規定書 


♦ 画慑を記録する:モ I 」一力ードはは属していません。別途お買い求めく 
ださし、。 
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成警告 （電池、巧電器、電源じついて） 


電池はお子様の手の届ひない場所に保管して<ださい。巧一飲み込んだ揚 
含、液漏れじよ0健康を害するおそれびあ0ます。ただちに医師じご相談 
くださし、。 

度巧説明書に指定されていない電旭は使巧しないでください。電旭の破 
裂、液漏れじより、カメラの破損、口び、火没の原因となります。 

電池は指定された槪器政外には使巧はしないで< ださい。電池の破製 、液 
漏れじよの、カメラの破損、けが、火巧の原因となのます。 

強い衝撃ゆ振動をちえた0、投げつけないでください。電池の破裂、液漏 
れじよ0、けびか火災の原因とな0ます。 

電池の分解、火中、水中への投下、加熱、ショートは絶対しないでくださ 
し、。電化の破裂、破漏れじより、けびゆ火災の原因となります。 

指定されていない電;'也を巧雲しないでください。電池の破裂、蔽漏れじよ 
り、けびゆ乂货の原因となります。 

巧 一、 カメラゆ電祀なら煙び出る、異常に熱くなる、焦げ臭いなどの現象 
び起言た廣合、ヤケドじを意し速ゆかに電池をおいて、ご購入店、ちしく 
は弊な営業所じご連絡くださし、。 

電池を処分される場合は、テープなどで接点部を絶縁してください。また、 
お住まいの自治体の規則に従ってくださし、。 

長期間使用しない場合、電化室から電池を取0出してください。長期間放 
置しますと液漏れじよるカメラの破損の原因となのます。 


安全上のごを意 


人的損害ゆ顿的損害を未然に防止するため、ご使用の前にこの項目の巧 
容を十おご理解いただくよラお願いします。 

へち化弁 この表をを無視して、誤った熙りおいをすると、人び死亡または重傷 
ZhMa を負5可能性び想定される肉容ををしています。 

へ ^ この表をを無視して、誤った熙りおいをすると、人び障害を負ラ可能 
A ミ王忌性び想定されるの容およけ物的損害の豬生び想定される巧容ををして 
います。 

各艾章の A 記号はを意、ちしくは警告を促す巧容を告げています。 
各で章の （ S ) 記号は巧為を禁止ずるの容を告げています。 


A 00000 A A-A 
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ま全上のごを意 


AC 電源を使用する際は、必ず専用の AC アダプターを使用して<ださい。 
感電、豬义の原因となのます。 

専用の AC アダプターは、他の機器に使用しないでください。発熱、発火、 
感電、けびの原因となります。 

AC アダプターを度巧中に煙が異臭、異音び舞生した場含、すぐにコンセン 
卜をおいてください。乂災や感電の原因とな0ます。 

水が異物び AC アダプター肉に侵入した廣合、すぐにコンセントをおいて 
<ださい。火巧が感電の原因となのます 

改造ゆ分解はしないで<ださい。火がか感電の原因じなります。 

コードの上に重たい物をのせたり、コードを引いたり曲げたり、また熱し 
た0しないでください。コードの損傷、火巧が感電の原因じな0ます。 

指定 ( AC 100 V -240 V ) された政外の電圧で使巧しないでください。火災が感 
電の原因じなります。 

電源コードは、指定されているものを使用してくださし、。 


造^警告 （カメラじついて） 


プ□パン刀ス、万ソ I 」ンなどの引火 t 生の刀スぴ舞生する場所では、义巧、 
爆発のおそれがあ0ますので、絶対に使用しないでください。 

カメラはお子様の手の届かない場所に保管してください。誤ってストラッ 
プを宜じきき巧けると、窒息することびあります。 

カメラは白おで分解、改造しないでください。感電、ヤヴドのおそれびあ 
ります。 

這下等で破損した場含、の部に手を触れないでください。感電 、ゃクドの 
おそれびあ0ます。電化をおいて、ご購入店、ちし<は弊な営業所じご連 
絡くださし、。 

水中に這としたりの部に水び入った場合、電化をおいてご購入店、ちしく 
は興な営業所じご連絡ください。そのまま放置しますと火巧か感電の原因 
となのます。 

カメラ本体のコネクター部じ、金属片等を差し込まないで<ださい。感電、 
発熱、発义の原因となります。 

フラッシュを人の目に近づけて凳化しないでください。視力障害の原因と 
な0ます。特に乳幼旧を撮影する揚含は、 1 m 上離れてくださし、。 
フラッシュの舞が部を手で覆ったまま舞がしないでください。ヤヶドの原 
因とな0ます。 


A AA A0S0A-0A00 A 000 





安全上のごミ主意 


ミ 主意 (巧電器、電源じついて） 


巧雲器や AC アダプターをコンセントから巧く揚合、コードを引っ張らな 
いでください。コードを癌め、义がが感電の原因となります。常にプラグ 
を持ってコンセントなら引きおいてくださし、。 

巧電器ゆ AC アダプターを巧ゆ クッション などで覆い被さないでくださし、。 
発熱し、本体を蜜おさせたりし、火巧の原因とな0ます。 

使用しない揚含は、ままの為コンセントをおいてください。 

巧電器か AC アダプターを掃除する場台は、安全の為コンセントならおし、 
て巧ってくださし、。 


2么注意 （カメラじついて） 


レンブキャップをはずしたまま放置しないで<ださい。レンブじ長時間日 
化びあたった揚含、カメラの故障が火巧の原因となることびあのます。 

云脚にカメラを取0巧けたまま橫動しないでください。転倒したりぷつけ 
たりして、けびの原因となることがあ0ます。 

カメラを拖れた手でさむらないでください。感電することびあ0ます。 

力ラを颤いちのの近くが、日中の車肉に放置しないでください。カメラ 
自体び高温じなり、ヤヴドの原因となることびあります。 

液晶モニタび破損した場合、ガラスの破にごを意ください。ヴ刀の原因 
とな0ます。また、破損じより液晶モニタの部の液体げ流出し、下のよ 
ラなが況になった場合、それぞれの対処を行ってくださし、。 

■液体び巧服か皮膚じが着したとさは、ただちに石験で洗い流してくださ 
い。 

■液体び目に入ったときは、ただちじきれいな水で15分 L ソ上洗浄し、医師 
の診療を受けてくださし、。 

■液体を欺み込んだとさは、大量の水を飲んで吐妄出し、医師の診療を受 
けてください。 


0 0 A A -0000 A 
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取り扱い上のごを意 


ご使用の前に 

結婚式が海外旅行など、大切な撮影をする前には、事前のチてックゆ試し撮 
りをして、カメラび正常に作動するか必ず確認してください。撮影に要した 
諸経費、おぶひ’撮影じよ0得べかのし利なの損失等じついては保証致しなね 
ます。 

長期間の旅行、野外撮影、暮冷地での撮影、またはた< さんの写真を撮られ 
るよラなと妄などじは、ず摘の新しい電姐を多めじ巧意することをおすすめ 
します。地域によっては電姐の入手げ困難な揚合びあ0ます。 


ご使用の巧おや注意点について 


■カメラは精密機械です。域つけたり、蓉としたりしないで<ださし、。 

■このカメラは陌水構造になっていませんので水中では使巧できません。水滴が 
ついた揚合は速がかじ乾いたきれいな巧で巧きとってください。巧 一、 水びな 
なった0、水中に落とした場含には早めに弊な営業所じご連絡くださし、。 

■ほこのの多い場所ゆ高温多湿の場所（特に日中の車巧等）へ長時間放置しない 
でくださし、。 

■暮い場所なら温ない室肉に持ち込を’揚含、カメラに水滴び生じます。カメラを 
バックがビニール袋に入れて周囲の温度になじませてひらご使巧 < ださし、。 

■このカイラの使用巧能温度は納〇む〜+40む、使用可能湿度は納80%政下（結 
露しないこと）です。〇むしソ下になると電化の性能低下び影響します。喜い場所 
ではず摘の電池を用意し、ポケットに入れて保温しなびら交互に使用すること 
をおすすめします。 

■静電気か臟気の影響じより、まれにカメラび作動しなくなることびあります。こ 
のよラなと童は、一写電池を取り出して再度装填し直してください。また、強い 
電波や礎気の発生する場所では、カメラび正常に作動しない揚含びあります。 


保管について 


■長期間ご使用じならないときは、液漏れじよるカメラの破損を巧ぐため、電化 
を取り出して保管してくださし、。 

■カビゆ猜の発生を防ぐため、風通しのよい乾燥した場所に保管してくださし、。 
カメラを乾燥剤といっしょじビニール袋じいれて保管するのち有効な手段です。 
ただし乾燥剤は有効期限びあのますので、とさどき交換してください。プフタ 
I 」ン等の巧ち剤はカメラに悪影響をちえますのでいっしょじ保管しないでくだ 
さし、。 
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液晶モニタについて 


■髓晶モニタはその特性上、一部の画素に常時点巧、あるいは常時点なしな 
い画素びををすることびありますび故障ではありません。また、記録され 
るデータじは影響ありません。ずめご了承くださし、。 

■液晶の特性により、 f 岳温下で表示の反施び遅 < なることびあります。また、 
高温下で表示な^黒くなることびあります；常温になれば正萬に戻ります。 


SD メモリーカード、マルチメディアカードについて（別売） 

本カメラに使巧できるメモリーカードは SD モリーカード、 SDHC 六 
モリーカード、マルチメディアカードです。 

•本書では SDX モ1」一力ード 、 SDHC メモリーカード、マルチメディアカ 
ードを「カード」と記載しています。 

•本力:>< ラには SDHC メモ1」一力ード、ちしくは高速タイプの SD ：>(モリー 
力ードのご使巧をおすすめします。 


• SD メモ1」一力ード 、 SDHC メモ1」一力ードは力 
—ドへの書&みがフ3—マットを禁止できる書 
化办禁止スイッチを備えています。 「 LOCK 」 側 
じしておくと、データの誤消去を防ぐことびで黃 
ます。 



■マルチ;ディアカードはデータの書込み速度び遅いため、連続撮影辟動画 
撮影モードでのご使巧はお勧めで妾ません。 

■力ードを直射曰巧の当たる場所が、暖房器具のそばに啟置しないで < ださい。 

■カードを温度の高い場所、湿度の高い場所、静電気の起こりやすい場所が 
電礎波び発生している場所に保管しないで < ださし、。 

■力ードの詳細な取报い方法は、それぞれの使巧説明書の巧容に従って<だ 
さし、。 

■カメラの「力ードの初期化」皆パソコンの「削除」の機能では、ファイル 
营理情報び変更されるだけで、：モリーカード巧のデータは完全には消去 
されません。廃妻/譲渡の際は、 X モリーカード本体を物理的に破壊する 
か、市販のデータ消去専巧ソフトなどを使って:><モリーカード巧のデータ 
を完全に消去することをおすすめします。メモリーカード巧のデータは 
お客様の責任において管理して<ださい。 
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各部の名称 
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1 

マイク 

2 

電池/カードカバー 

3 

=脚ネジ巧 

4 

レンズ 

5 

フラッシュ凳巧部 

6 

レンブキャップ取は部 

7 

ストラップ取な金具 

8 

スピーカー 

9 

ホットシューカバー 

10 

ホットソュー 

11 

フラッシュポップアップレバー 

12 

液晶モニタ 

13 

フォーカスランプ 

14 

電源スイッチ 

15 

モードダイヤル 

16 

シャッターボタン 

17 

コネクターカバー 

18 

MF ダイヤル 

19 

アクセスランプ 


20 

AEL/M 

(AE □ック/削陈）ボタン 

21 

QS 

(クイックセット）ボタン 

22 

MENU 

(メニュ ー) ボタン 

23 

〇 

+字コント□— ラー 

24 

因 

(再生）ボタン 

25 

® ボタン 
ボタン 

26 

FOCUS 

(フス ー カス モード） ボタン 

27 

麵 

(0 K ) ボタン 

28 

〇| 

(ディスプレイ）ボタン 

29 

(フォーカスフレー厶）ボタン 
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液晶モニタの表示 


静止画撮影時に表示されるアイコンを説明します。 



1 

電池残謹表示 

2 

フラッシュモード※ 

3 

ドライブ モー ド※ 

4 

ホワイトバランス※ 

5 

に0感度 

6 

画慑サイズ 

7 

画質 

8 

撮影可能枚数 

9 

調が補正値※ 

10 

AE □ック※ 

11 

手ぶれ警告 

12 

音声は静止画※ 

13 

オートブラヴット※ 

14 

カラーモード 


※設定時のみ表示されます。 


15 

コントラス!''※ 

16 

シャープネス※ 

17 

彩度※ 

18 

フオーカスフレー厶 

19 

フオーカスモード※ 

20 

MF お大表示中警告※ 

21 

1^ドスヴールバー 

22 

インターバル撮影‘;^ 

23 

露出モード 

24 

シャッター速度 

25 

絞の値 

26 

露化補正値/露出メーター 

27 

測巧モード 

28 

ヒストグラム 


1/10 S F 2.8 ±0.0 


t 


トレ ■ 卜 画^ 

[ボタン割当変更ガイド表示] 


静止画撮影時、ボタンを押すと、画面 
下端の露出表示部び、ボタン割当変更乃 
イドに蛮わり、 C ►ボタンと琶ボタンの 
機能の割り当てび変更されていることを 
お知らせします。 


13 
















































n 静止画撮影直渡、カメラ巧で画像処理中 I こ表示されるアイコンで 
す。このアイコンの表示されている間は、巧の撮影やボタンじよ 
_る操作びで言ません。 

ス□-シャツター時、露巧中であることをおすアイコンです。 

操作の流れと参照項目 


DP 2 じはたくさんの機能びありますび、このページでおおよその流れ 
をつひんで、各項目で操作の詳細をマスターしてくださし、。 

カメラを使う準備をします 



'i. Language Setting 

nEnoHsh I 

Italiano 

日本語 

中文(巧巧字） 

Deutsch 

ら巧〇1 

Fran^ais 

PyCCKMH 

Espaftol 


⑩ OK 

刷II Cancel 


電池を巧電します （ P .19) 

巧属の専用リチウ厶イオン巧電化を専用 
巧電器で巧電します。 


電池を入れます （ P .20) 

岛たのの側の表示に化って、電化を入れ 
ます。 


言語を設定します （ P .24) 

メニュー画面ので字び、ご使巧じなりた 
し、言語と異なる揚合は、言語を変更しま 
す。 
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日付と時間を設定します ( P .25) 

画像データのフアイルに撮影曰時び正し 
く記録されるよラに、曰がと時間の設を 
をします。 


力ードを入れます （ P .37) 


撮影します 



電源を入れます 

レンズキャップを外して電源ボタンを巧 
します。 


露出のモードを選びます （ P .41) 

まずは P (プ□グラ厶才ートモード）に 
セツトしましよラ。 























ピントを合わせます ( P .48) 

液晶モニタで構图をまめてシャッターボ 
タンを半巧しします。 



撮影します 

さらにシャッターボタンを巧し a んで撮 
景ミします。 



撮影した面像を巧認します ( P .75) 

画像び2秒間表示されます。 
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カメラを使う準備をする 

撮景ミをはじめる前に、必堂な準植ゆチ I ックする項目について説 
日月します。 


ストラップの取り付け方 



ストラップの片側の止め具を外してほどまます。 

2 

ストラップの細ひち部をカメラの両側のストラップ金具に取り巧けます。 

3 

ほどいたストラップを兄のよラに組み直して完成です。 
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レンズキャップ 


レンブをな護するためじレンズキヤツプび取0なけられてし > ます。カメ 
ラを使用しなしな易合はレンズキヤップを取り巧けてな管してくださし、。 


レンズキャップの外しち 



レンブキャップ両脇のの凸部に指をかけ 
て取0外します。 


レンズキヤップの取り付け方 



[S に MA ] の □ゴ マークび ほぼ水平じなる 
よラにしてはめ込みます。 


ごを 意 


♦ レンスキャップを外さないで電源を入れた場音、 カメラの 保護機能な f 慟 
き、レンズの繰り出しび中断されます。キャップを外して再度電源を入 
れ直してくださし、。 

♦ レンスキャップは、レンスび繰り化された状態では取りはけで黃ませ 
ん。電源を OFF にし、レンスび収綱されていることを確認してから取 
り化けて < ださし、。 
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電おを入れる 


DP 2 は、は属の専巧リチウ厶イオン巧電池 BP -31 を使巧します。お買 
し、上げの際には、電化は巧電されていません。は属の専巧巧電器 BC -31 
で巧電を行ってからお使いくださし、。 


電池を充電する 


電源コードを、巧電器の電源ソグットとコン 
セントに差し込みます。 


2 

図のよラに、電化をスライドさせて巧電器に 
取りはけます。 

.巧電中は巧電ランプび赤く点灯します。 

• 巧電時間は神120分です。 

•巧電時間は周囲の温度が、巧電状態じよつ 
て異なります。 


3 

巧電ランプび緑色に変わったら巧電完了で 
す。 

電池を外して、電源コードをコンセントから 
おいて < ださし、。 




•電化の巧電は、なるベ<ご使巧の直前にされることをおすすめします。曰 
数びたちますと、自然に放電され、使巧できる時間び短くなります。 
•巧電してち、撮影可能枚数な中玉端にかな<なった場合は、電池の寿命び考 
えられます。新しい巧電地をお買い求めくださし、。 


>この製品には IJ チウ厶イオン電旭を座巧しています。ご使用済の電旭は貴重 
な資源となります。疏子にテープをおりつけて維縁してなら I 」サイクル協力 
店にお持ち < ださい。 


I 」サイクル協力店のお問い合わせ先は、有限責任中間法人 JBRC 
ホー厶ぺージアドレス： http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.html Li-ion 


潑 
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電あの入れ方 





図のよラに電ミ也/力ードカバーをスライ 
ドさせて開まます。 


2 

電;'也/力ード室巧の表示に化って電化を 
入れます。 

. 電化び□ックされるまで巧し込んでくだ 
さし、。 


3 

電ミ也/カードカパーを閱曲ます。 

. カチッと音びしてみたび□ックされるま 
でスライドさせて < ださし、。 
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電あの取り外し方 



電源び OFF になっているのをお認し、図 
のよラに電;'也/力ードカバーをスライド 
させて開まます。 


2 

電ミ也□ックレバーを図のよラにスライド 
さだて、電;也を取り出します。 


警告 


♦ アクセスランプび点巧している時には、絶対にカメラから電池を取り出 
さないでください。書き込办中のデータ；失われます。また、カードび 
損傷する揚含びあります。 
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電おのチ I ツク 


液晶モニタの左上に電化の残量を示すアイコンび表示されます。表示の 
意巧と巧丽は下図の通りです。カメラの使巧前及び使用中は、萬に電ミ也 
アイコンをチェックするよラ I むびけてくださし、。 



表示の意巧と对麻 

fiiil 

白 

電ミ也の残量び十分じあります。 

cn 

口 

白 

電池の残量び残りみな<なっています。新しい電池をご用 
意 < ださし、。 

口 

白 

電池の残量び殆どなく、まちなくカメラび作動しな<なり 
ます。電池を交換して<ださし、。 

口 

ホ 

電ミ也の残量びなく、カメラび作動しません。電姐を交換し 
て < ださし、。 
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家庭用電源の使い方（別売) 


別売りの AC アダプター ( SAC -3) 封吏巧して、家庭用電源でカメラを 
作動させることびで夏ます。長時間の撮影、画懷の再生、八ソコンとの 
接続時等におすすめします。 



AC ケーブルを AC アダプターに接続します。① 

2 

カメラの電源び OFF になっていることを確認してから、 AC アダプターのプ 
ラグをカメラ本体に接続します。贷 

3 

AC ヴーブルのプラグをコンセントじ差し込みます。質 

使い終わったらカメラの電源を OFF にして、プラヴをコンセントからおいてくだ 
さし、。 

家庭巧電源での作動中は、電化のち無、ちし<は電池容量じろ、びわらず、液晶モ 
ニタの電旭アイコンはフルの表示じなります。電池じよる作動にのり曽えると、 
本来の残量表示に切〇曽わります。 


警告 


♦ アクセス ランプろ S 点灯している時には、絶対に電源の切0誓えを行わないで 
<ださい。書さ込み中のデータび失われます。また、カードび損傷する場合 
びあります。 
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言語の設定 


液晶 モニタ [こ表おされるメニューゆメッセージの言語は、英語む S 初期設 
をとなっています。セツトアップメニューの「言語の設定」で曰本語に 
設定を変更して < ださし、。 




'i. し 白 n 白 uage Setting 

llEnaUth 1 

Haliano 

日本語 

中文(巧せ字） 

Dsutsch 

を9功 



モードダイヤルを SET UP じし、カメラ 
の電源を入れます。 

2 

團ボタンを巧して 「Language (言語)」 

を還巧し、®ボタンを巧します。 

3 

r@)：Jump to Language Setting menu 」 

とメッセージび表示されますので、再度 
ボタンを巧します。 

4 

<シボタンを巧して 「日本語」 を選巧しま 
す。言語は下記の9種から選巧でまます。 


English 

英語 

日本語 

曰本語 

Deutsch 

ドイツ語 

中文(简体字） 

中国語 

Frangais 

フランス語 

Espahol 

スペイン語 

Italiano 

イタリア語 

色巧引 

韓国語 

PyCCKMM 

□シア語 


5 

お定する揚合は、ボタンを、変更しな 
い揚合は、 MENU ボタンを巧します。 
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日付と時間の設定 


初めて使巧する揚含、あるいは長期間使用していなかった揚含は、曰が 
と時間を正し < 設定して < ださし、。 



巧！ファイルたち 
蛇] MF スケールの単位 
〇り音 IS 没を 
0 S 话 （Language) 

巧さの明るさ 

⑩ 決定 S メニユ ー t ©オ ーブン 国 



モードダイヤルを SET UP にし、カメラ 
の電源を入れます。 

2 

團ボタンを巧して「日付/時刻」を遇巧 
し、®ボタンを巧します。 


3 

「@)曰付/時刻の設を画面へ」とメッセ 

ージび表示されますので、再度ボタン 
を巧します。 


4 

〇ボタンで各項目を還おし、丢ボタンで 
修正します。 

5 

おをする揚合は、ボタンを、変ましな 
し、揚合は、 MENU ボタンを巧します。 


• 曰け表示は、①年月日、②月日年、③日月年の3種類から選べます。「曰 
付設を」の項目で希望するげ態にセットして<ださい。 

• カメラの巧嵐時計は、カメラ動作用電池か5两蔵の巧電池に巧電された 
電気で動いています。長期間カメラに電姐な i 入っていないげ態で、巧電 
びされていない場合は、巧蔵時計を再設をする路要びあります。 
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カメラのセットアップメニュー 

カメラ操作の基本となるセッ トアップメニューについて説明します。 
セットアップメニュー画面ひら、カメラのこまかい機能や、カメラの基 
本が態を設定することびでまます。 

セットアップメニューは L 乂下の3つのグループに分類されています。 




困旧〇巧度 

100 

ろフラッシュモード 

ろ 

W w ホモード 

巧 

ミ S 面«サイス 

乱 

:ミ：因巧 

FINE 

⑩決定@ メニュ ー t 

©オーブン国 



ファイル番号 
脚 MF スヶールの単位 
〇り音再設を 
0 1* 巧 （Language) 

み 巧里の明るさ 

⑩ A 定@ メニュ ーJ ©オープンI 


む 撮影設定 _ 

静止画撮影巧動画撮影に関する機能を設定 
する;ニューです。撮影亡ード時に MENU ボ 
タンを巧すと、 「亡 I 撮影設定」 X ニ ューび 
開寒ます。撮影モードによって、表示される 
項目び異なります。 


□ 再生メニュ ー 


画像が動画などの、再生に関する機能を設定 
する;ニューです。 DP0F 設をなどプリント 
に関する設をち再生設を：ニューに含まれ 
ます。再生モード時に MENU ボタンを押すと、 
「a 再生設を」 メニューび開妾ます。 


A . カメラ設定 


曰けの設定巧言語の選択など、カメラの基本 
が態を設定する X ニューです。 モード ダイヤ 
ルを SETUP じ台わせると 「 A カメラ設定」 
X ニューび開きます 


ごを意 


♦ ボイスレコードモード時は、セツトアップメニューび表示されません。 
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因巧 FINE 

ドライフモード 〇 - 

インターバルタイマー OFF "■ 

カラーモード STD . I 

音を巧挣止困 OFF * 


⑩ A 定6>ニュー1 ©ォーブン国 


0操1@!9定 (5/2 

【叫;1化モード_巧 


pli ! 面ホサイ -11： 



じ巧函ホサイス— .. 

f - ii ； HI El WID^jg**； 



選おされた項目巧のオプションび一覧表お 
されます。文字の輪郭び青になっているちの 
び、現を設を中のオプションです。スプショ 
ンの変更は < こ ►ボタンで蒂望のオプション 
を選択し、 ® ボタンを押して巧をします。 


オプションび表示されず、ボタンを巧し 
て専巧画面に飛ぶ項目ちあります。その揚含 
は表示されるメッセージじ従って < ださし、。 




♦スープンメニュー表示時に圍ボタンを巧ずと、オープン X ニュー表示 
のまま、他の項目に移動することびで含ます。 

♦ X ニュー表示時、 IIZII ボタンを押すたびじリストメニューと才ープンメ 
ニューび切り营わります。 


乂ニュー項目びリスト表示されます。 

「〇撮影設を」；><ニューでは、ち端に現を 
設定中のオプションびアイコンで表示され 
ます。琶ボタン、ちしくは今ボタンで項目 
を移動で夏ます。オプションの変更は、蒂望 
の項目上で@ボタンし、オープンメニュー 
じ切り誓えます。 


ホープンメニュー 


DP 2 のセットアップメニューは、蜜要したい項目を素早くさびせるリ 
ストメニューと、各項目のオプシヨンび一覧表示されるオープンメニュ 
—の2通りの表示方法びあります。 

リストメニュー 


ふ嗟 Q め S 
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•大まか[こは下のよラに設定します。項目じよ0、設定方まび若干異 
なる揚含びありますので、各機能の該当ページをご参照くださし、。 


例えば、「〇撮影設定」メニュー巧の「画像サイズ」の設定を変更し 
たい場含 • • • 



マイセッティングのな巧 


區 

ホワイトバランス. 

■ JiJ 

困 

旧0巧度 

100 

ろ 

フラッシュモード 

ろ 

W 

巧がモード 

巧 

!:!■ 

面ホサイス 

•!；■ 


因巧 

FINE 


S ィニュ ー J @オープン1 


1 お9定 

(5/21 

I] 

[*] 

巧モード 

巧 

へ 

1し剖-■•たィん_ _ :11!1 

1 


因巧 

FINE 


〇 

ドライブモード 

□ 

J 


インター/りレタイマー 

OFF 

• 

め 

カラーモード 

STD . 

1 

田り 

含再巧#止困 

OFF 

1 ® 决定@イニユ ー t 

©オーブン国 



静止画の撮影モード中[こ、 MENU ボタンを 
巧して、「〇撮影設定」メニューを開き 
ます。 


今ボタンを押して「画像サイズ」を選択 
し、ボタンを押します。 



PpMEBlWi^is . ろじ 

る因な FINE 

⑩次定 @ィニュ -t ® リスト呈 


オープンメニユー画面上で、< こ ►ボタンを 
巧して、ち望の画像サイブを選巧し、®ボ 
タンを巧してお定します。（お定すると、 
文字の輪郭び青に変わります。） 


MENU ボタンを巧すか、シャッターボタンを半巧しすると、メニュー画 
面び!肖え、撮景列犬態に戻0ます。 


^■1 ごを意！！ 


♦ 「乂カメラ設を」メニューの項目を変更した渡は、モードダイヤルを 
SETUP し:^外のポジションに戻してください。 SETUP じセットされた 
ままでは、撮影が再生びできません。 
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* は初期設定の項目をおしています。項目じよっては、販売国で設をび 
異なることびあります。 

設定の容の詳細は、各項目の該当ページをご覧くださし、。 


〇撮影設定 


項目 

モード 

ホプシ ヨン 

設定内容 

頁 

國 

ホワイ ト バランス 

P，A 

S，M 

•• 

才ート * 

晴れ 
曰 陰 

實占電巧 

堂光な 

フラッシュ 

カスタム 

撮影時の光源の種類に麻 
じて、ホワイトバランス 
のモードを選択します。 

53-55 

國 

ISO 感度 

P，A 

S，M 

ISO 才ート 木 
旧 050 
旧 0100 
旧 0200 
旧 0400 
旧 0800 
IS01600(RAW) 
ISO 3200 (RAW) 

大きい数値ほど、感度び 
高<なります。（ただし 
画慑にノイブび煌えるこ 
とびあります。） 

56 

る 

フラッシュモ ー r' 

P，A 

S，M 

通常発光* 

ホ目を光 
スローシンクロ 
赤目発光+スロー 
シンクロ 

フラッシュ撮影時の拜巧 
モードを選択します。 

47 

岡} 

測光モード 

P，A 

S，M 

評価測光* 

中央 重点測光 
スポット測光 

被写体の状況に合わせ、 3 
つの測巧ちぶを選べます。 

60 

巧 

画像サイズ 

P.A 

S，M 

HI 木 

WIDE 16:9 

MED 

LOW 

記録ずる画慑ヴイブ 
〔記録画素数）の設定 
をします。 

57 

を 

画質 

P，A 

S，M 

FINE 本 

NORMAL 

BAS に 

RAW 

記録ずる画質を設定し 
ます。 （RAW はパソコンじ 
インストールした専用ソフ 
卜じよる現懷び必要です。） 

57,58 

曾 

ドライブモード 

P，A 

S，M 

1 コマ 撮影 本 
連続撮影 
セルフタイマー 2 秒 
セルフタイマー 10 砂 

セルフタイマーなどの 
カメラの動作モードを 
設定します。 

51,52 
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設定内容 


撮影設定（つづき) 



画 

インターバルタイマー 

P，A 

S，M 

切木 

A 

[インターバル] 
四 数] 

インターバル撮影の ON / 
OFF と、撮影ま件を設定 
します。 

71,72 

颜 

カラーモード 

P，A 

S，M 

スタンダード* 
ビビッド 

ニユートフ J レ 

ポートレート 
血 景 
白黒 
セピア 

各撮影シーンに最適な色 
調、コントラストなどを 
調整したカラーモードを 
選択で夏ます。 

67 

Bs 

音声付静止画 

P,A 

S，M 

切本 

10お' 

30秒 

撮影直渡の音声記録機能 
の有斑]、無効を設定します。 

68 

國 

カラースペース 

P,A 

S，M 

sRGB 木 

Adobe RGB 

色空間の規搭である 
「 sRGB 」 か 、 r Adobe 
RGB 」 を選択します。 

58 

國 

ピクチヤ-セッティング 

P,A 

S，M 

コントラスト 

を度 

シャープネス 

[調整量 ±5 段] 

画像のコントラスト、彩 
度、シャープネスを調整 
で夏ます。 

59 

应 

撮影画像お認 

P,A 

S，M 

しない 

2秒、木 

5巧 

10砂 

撮影樓、液晶 モこ夕 じ自動 
的に表おされる確認画懷 
の表示時間を設定します。 

75,76 

國 

グリッド表示 

P.A 

S，M 

切木 

— 4分割 

--- 4分割 

— 9分割 
--- 9分割 

—16分割 
--- 16分割 

構図の決定に梗利なグ 
リツ ド 表の の ON / OFF 
と、 グリッド線の詳細を 
設定します。 

36 

縦位置自動記録 

P,A 

S，M 

切 

乂本 

縦位置撮影情報の記録 
の有無を設定します。 

70 

@ 

AEL ボタンの設定 

P,A 

S，M 

•• 

AEL * 

中央 AFL 
中央 AF い AEL 

カメラ背面の AEL ボタン 
じ割当てる機能の遷択を 
わいます。 

61,62 

邸 

キ巧しレリーズ AEL 

P,A 

S，M 

•• 

切 

乂本 

シャッターボタンを半巧し 
した際に、露出を固定するか、 
しないかの設定をします。 

62 
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撮影設定（つづき） 


設定内容 


離 

< ►屋)機能入お 

P，A 

S，M 

圖 

P，A 

オートブラケットの 
順序 

S，M 

齒 

P,A 

マイセッティングの 
呼出 

S，M 


P,A 

マイセッティングの 
保存 

S，M 


各撮影モードでの露出 
設定、露出補正ボタンの 74 
割当てを設定します。 

スートブラグット撮景ミ„ _ 
時の順唐を設をします。 bS’bt 

マイセッティングの保を 
で記憶された撮影設定が 73 
態を呼び出します。 

好みの撮影設定が態を 3 
パターンまで保をでき 73 
ます。 


再生設定 


ホプシヨン 


設を内容 


图 

スライド シヨー 

全画像 
□ックのみ 
マークのみ 
スライドシヨーの設定 

表术 阿睛 
繰り返し 

スライド シヨーの 再生条件 
を設定します。 

99,100 

飼 

回転 

回ち〇 
回転〇 

記録された画像の回転を実 
巧します。 

95 

颇 

□ック 

□ック 
ロック解除 
f •ロック 
f ロック解除 
全ロック 
全ロック解除 

ファイルの誤消去を防ぐ 
「□ック機能」の設定、解 
綜を巧います。 

89-91 

マー ク 

マー ク 
マー ク解除 
全画像マーク 
全画像マーク解除 

ファイルの選別に便利なマ 
ーク機能の設定、解除を行 
います。 

92-94 














再生設定（つづき） 


ホプシヨン 


しない* 
10砂 
30も' 


なし* 

□ック/□ック解除 
マーク/マーク解除 
雷出蓄告 
回お〇 
回も〇 


設を内容 


記録された画像に音声を巧加 
でさる「音声メモ機能」のち97,98 
効、無効を設定します。 

露出警告表示（画像の白とび 
した部分の赤色表示）の有無 96 
を設定します。 


@ボタンに割り当てる機能 
の設定をします。 


DP 0 F 規格巧麻のプ IJ ンター 
でプ I 」ントする際の枚数設定109 
を巧います。 


回 

_音声メモ_ 

閣 

露出蓄告 

趣） 

OK ボタンの 
割り当て 


選択設定 
全ての画像 
選択解除 


カメラ設定 
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カメラ設定（つづき） 


設定内容 



ナプシヨン 


幾 

液晶の明るさ 

關整量±3間 

あ晶モニタのバックライトの 

S 月るさを設定します。（画像 
データじは影響しません。） 

— 

感 

巧晶のコントラスト 

關整量±3間 

液晶モニタのコントラスト 
を設をします。（画慑デー 
夕には影響しません。） 

— 

强 

LCD スリープ 

切 

30移' 

1分木 

2分 

5分 

操作をしない時に、白動的 
じ液晶モニタび消巧するま 
での時間を設をします。 

(切）は自動的に消灯しな 
<なる設定です。 

114 

潭 

オートパワーオフ 

しない 

10砂 

30秒' 

1分 

2分木 

5分 

操作をしない時に、白動的 
じ電源び切れるまでの時間 
を設をします。 

(しない） は白動的に電源 
び切れな < なる設定です。 

114 

ビデオ出力 

NTSC 本 

PAL 

力;ラを TV がビデオにつな 
いだと妄のビデオ出力ち巧 
を設定します。ご使巧の i 也域 
(こ含った方式に切換えます。 

85 

避 

USB モード 

ストレージ本 
PictBridge 

パソコンじつなぐ際の「ス 
トレージ」か、プリンター 
じつなぐ際の 「 PictBridge 」 
を選巧します。 

106,118 

較 

カードの初期化 

— 

カードを初期化します。 
(カード巧のすべてのファ 
イルび消去されます。） 

39 

巧 

リセット 

撮影設定のリセット 
カメラ設定のリセット 
(工場出荷状態に戻す） 

各設をを初期設定に戻しま 
す。（言語は英語に設をさ 
れます。） 

40 

圆 

ファームウエア 

— 

現をのファー厶ウェアパー 
ジョンの確認と、カードか 
ら、最新ファー厶ウェアの 
アップデートびできまです。 

— 
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クイックセツトメニュー 


撮慕設定メニューの中で、撮農時に頻驚に使ラ W 下の項目は、 QS ボタ 
ンを巧すことにより、簡をに設定することびでまます。 


Qs 1 (クイックセットメニユ ー 1) 


Qs 2( クイックセットメニユ ー 2) I 

A ISO 感度 


▲ 画像サイズ 

▼ ホワイトバランス 


▼ 色モード 

i フラッシュモード 


イ画質 

► 測光モード 


► ドライブモード 


静止画撮影モード中に QS ボタンを巧すと、クイックセットメニューび 
表示されます。 （ QS ボタンを巧すたぴにメニュー1とメニュー2び切 
り富打ります。） 

変更したい項目のボタンを巧して、設定を変更します。 


例えば、旧0感度を400にしたい揚合、 QS 
ポタンを巧してメニュー1を表示させ 、 A 
ボタンを数回巧して400を表示させます。 

ボタンを巧すひ、シャッターボタンを 
半巧しすると設定びお定され、撮景ミが態 
じ戻ります。 

巧ワイトバランスの項目で、(カスタ厶）を還巧した揚合、撮該設 
定メニューの 「 b 己カスタム」で最後に取り込まれた設定値で撮景ミされ 
ます。 

クイックセットメニューの心(カスタ厶）では新しい基準値を取り込 
巧ことはできません。「〇撮影設を」 （ P .26) 一「ホワイトバランス」 
-「カスタム」より取り込みをしてくださし、。 



ごを意 


♦画質を RAW じ設定すると、画懷サイブび自動的 I こ =巧 (Hi) じ切り誓 
わりまず。他の画慑サイブは選択できません。 
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液晶モニタの表示を切り替える 


ini ボタンを巧すと、アイコンの表示/非表示を切り誓えるなど、表示の 
n 犬態を変更することびできます。 


アイコン表示 アイコン表示（ヒストグラムあり）アイコン非ま示 



J 巧影時 

静止画亡ード （ P ， A ， S ) _ 

アイコン表示ーアイコン表示(ヒストグラ厶あり）ーアイコン非表示一 
液晶モニタ OFF ー ビユーファインダーモード ー. •• 

静止画亡ード （ M ) _ 

アイコン表示ーアイコン非表示一お晶モニタ OFF 一 
ビユー ファインダー モー ドー•ぃ 

動画モード巧 _ 

アイコン表のーアイコン非表の 一 ••• 

ボイスレコードモードを 

アイコン表示一液晶モニタ OFF 一 ••• 
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. ビューファインダーモードは、撮影情報のみを表示します。別売りのビュ 
—ファインダーを使巧の際に便利な表示モードです。 

再生時 

静止画 _ 

アイコン表示ーアイコン非表お一画慑情報表お （ P .82) —*■••• 

動画 

アイコン表のーアイコン非表の 一 ••• 

ボイスレコード 
アイコン表ののみ 


グリッド表示 


静止画撮影モード時に、構図の決定に梗利なグリッド線を表示すること 
びできます。 


麵画 BB ぶ 、 SS 



」 （ P .26) 一 r グリッド表示」 

好みの表示方法を選択して < ださい。 


切 （表おなし） 

- 4 分割 

(4 分割実線表示） 

--- 4 分割 

(4 分割点線表示） 

- 9 分割 

(9 分割実線表示） 

-9 分割 

(9 分割点線表示） 

-16 分割 

(16 分割実線表示） 

一- 16 分割 

(16 分割点線表示） 
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カードの入れ方と取り出し方 


DP 2 は、データの記録にメモリーカードび必愛です。使巧できるメモ 
リーカードは SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカード、マルチメデ 
イアカードです。 


カードの入れ方 


電源び OFF になっているのを確認し、國の 
よ〇に電化/力ードカバーをスライドさせ 
て開夏ます。 


2 

電ミ也/力ード室巧の表示に従ってカードを 
入れます。 

. カチッと音びするまでカードを押し込ん 
で < ださし、。 


3 

電池/カードカバーを閉めます。 

•カチッと音びして泣たび□ックされるまで 
スライドさせて < ださし、。 




♦ 必要に麻じて使用前(こ力ードを初期化してください。 ( P .39 参照) 
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カードの取り出し方 




電源び OFF になっているのを確認し、國の 
ようじ電池/力ードカパーをスライドさせ 
て開きます。 


2 

方ー ドをカチッと音びするまで押し込办、ま 
っすぐ引韋おいて < ださい。 


3 

電池/カードカバーを閉めます。 

カチッと音びして泣たぴ□ックされるまで 
スライドさせて < ださし、。 


警告 


♦ アクセスランプの点滅中は、次のことは絶対に行わないでください。（アク 
セスランプの点滅中は、画懷の書き込みや読み込み、消去びカメラとカード 
の間で巧むれています。次のことを行ラと、画像データび消えた0、壊れる 
原因じなのます。） 

① カードを取り出さないで < ださし、。 

質電池を取0出さないで < ださい。 

② カメラに衝撃や振動をちえないでください。 



♦電源を OFF じしてち、カードへのアクセスび終了するまでは、アクセスラン 
プび点灯し、電源び切れません。 
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カードの初期化 


新しいカードは使巧する前に初期化しなければなりません。また、他の 
ファイルフスーマツトで初期化されている揚含ゆ、データび壊れていた 
り、カードに異常びある揚含ち使巧前に初期化する必要びあります。 


「A カメラ設定」 （ P .26) 一「力ードの初お化」よりな)期化を行います。 



「カードの初期化」画面でイ ► ボタンを押し、 
「はい」を選択して®ボタンを押します。 


初期化を中止したい揚合はイ►ボタンを押して 「いいえ」 を選択して@)ボ 
タンを押します。 


警告 


♦ 巧]期化は□ックされた画像とそれ L ソ外のフアイルちすべて消去します。 


♦ 他の力;ラが機器でカードを初期化すると、 DP 2 で正常に動作しなかっ 
たり、容謹びかな<なっていることびあります。画慑を最大限記録する 
には、使巧前に DP 2 で初期化してくださし、。 


シャツターボタンの押し方 


シャッターボタンは2段階になっています。 

■ 5 軽く押して止まるところび1段目で 、がラ 

> ^ び撮影が態になり、ピントの機構び作動しま 

お SJ 扔!こ SrSSS ミ 

らさらに巧し込巧とシャツターび切れます。 
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♦撮影をする前に、何回かシャッターを切って"半押し"の感覚をつかむ 
となに、力 X ラに慣れるよ5じ各部を操作して練習することをおすすめ 
します。 


設定の初期化 

カメラの設をを初期の設をに戻すことびで夏ます。 


「•^カメラ設定」 〔 P .26) 一「リセット」より初期化を巧います。 


撮影設定のリセット 

「〇撮影設定」 の項目を初期の設定に戻します。（マ 
イセッティンクの保を巧容は保持されます。） 

カメラ設定のリセット 

「乂カメラ設定」 の項目と 、 「D 再生メニュー」 の 
「スライドシヨー」「音声メモ」「露出警告」 「OK ボ 
タンの割り当て」 の項目を初期の設定に戻します。 

工場出荷が態に戻す 

完をな初期が態に戻すことびできます（マイセッティ 
ンヴの保を巧容ち初期化されます)。 


「リセット」 のオープンニュー画面 上で； ボタンを巧して、いずれか 
のリセットを選択し®ボタンを押します。 

• 「工場出荷状態に戻す J は「リセット」のオープンメニュー画面上で、 
AEL ボタンを1秒間押し続けることで、選 f 尺で夏るよラ[こなります。 

2 

イ►ボタンを押して 「はい」 を選択してボタンを押します。初期化 
を中止したい揚含はイ►ボタンを押して 「いいえ」 を選おしてボタ 
ンを押します。 









基本撮影 

実際に撮霞する上での基本的な操作を説巧します。 


露出のモードを選ぶ 

露出をまめる4つのモードの特徴と操作方!去を説明します。 


ごを意 


•本章では、「撮影設定」メニューの「< ►圍機能入お」び、初期設定の 
4犬態を前提に説明しています。説明文と実隙の操作方法び異なる場含 

は、 P .74 「露出調整ボタンの機能入お」をご覧ください。 


P プログラムナート 


気軽な撮影にはこのモードを選びます。被写体の B 月るさじ丽じて、カメ 
ラび最適なシャッター速度と絞りをまめて<れます。 



モードダイヤルを P にします。 

(露化表示び線色で表示されます。） 

2 

シャッターポタンを半巧してピント 
を合わせ撮！■ミします。 
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ごを意 


• シャッター速度び1/25砂より遅い場合、蔽晶モニタに [ KSU アイコンが 
点巧し、手ぶれをおこしがすいが態になっていることを警告します。フラ 
ッシュ撮影 ( P .46, 69) をちうか、王刷等に固定して撮影してください。 

• 明るすぎたり暗すぎた場含、シャッター速度と絞の表示び点滅して警告 
します。そのまま撮影すると露出び音いません。 


プログラ厶シフト 


カメラび選んだシャッター速度と絞りの組み含わせを同じ露出を保つ 
たままを蜜要することびで夏ます。琶ボタンで希望するシャッター速 
度と絞りの組み台わせを表示させて < ださし、。 




■ 攝影後は自動的に解除されます。 
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A 絞り優先才ート 


ち望の絞りをセットし、被写体の巧るさじ丽じてカメラび最適なシャッ 
ターま度をまめてくれます。絞り込んでピントの合ラ節囲をにけたり、 
絞りを開けて背景をぼかすなど、絞りの効果ををかした撮農びでさます。 



モードダイヤルを A じします。 

(絞り値び綠色で表示されます。） 

2 

團ボタンでち望の絞りを設をします。 
(絞りは F 2.8 〜 F 14 (1 ロピッチ)の範 
囲で設定でまます。） 

3 

シャッターボタンを半巧してピント 
を合わせ撮景ミします。 


ごを意 


•シャッター速度び1口5砂より遅い場含、液晶モニタ I こ tSS ® アイコンび 
点巧し、手ぶれをおこしやすいが態になっていることを警告します。フ 
ラッシュ撮影 ( P .46, 69) を巧5か、=脚等に固をして撮影してください。 

• 明るすぎたり暗すぎた場合、シャッター速度表示び点滅して警告しま 
す。明るすぎる揚含は絞り这み（数字を大き <) 、暗すぎる揚含は絞り 
を開けて（数字を小さく）、点滅び消えるよラに調整してください。 
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s シャツター速度優先才ート 


ち望のシャッターま度をセットし、被写体の巧るさじ丽じてカメラび最 
適な絞りをまめてくれます。高速シャッターで動きを止めたり、おまシ 
ャッターで動まを表現するなど、シャッターを度の効果をちひした撮景ミ 
びでまます。 



モードダイヤルを S じします。 

(シャッター速度値び緑色で表示さ 
れます。） 

2 

團ボタンでち望のシャッターま度を 
設定します。 

(シャッタ— 速度は15秒〜1/2000砂 
(1 ロピッチ)の範囲で設をでまます。） 

3 

シャッターボタンを半巧してピント 
を合わせ撮景ミします。 


ごを意 


•明るすぎたり暗すぎた場含、絞り表示び点滅して警告します。明るすぎ 
る場含はシャッター速度を速<し、暗すぎる廣含はシャッター速度を遅 
くして、点滅が消えるようじ調整してください。 
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M マニュアル露出 


自分でち望のシャッター速度と絞りをセットします。カメラの露化メー 
ターの数値に基づいて、わざと露ホをずらして表現に工夫を加えたり、 
市販の外部露出計を利用して露出をまめる揚合などじ使用します。 



モードダイヤルを M じします。 

(シャッター速度値び緑色、絞り値び 
オレンジ色で表示されます。） 

2 

團ボタンでを望のシャッターま度を 
設ちします。 

3 

露ちメーターの数値び ±0.0 じなるよ 
ラに<►ボタンで絞りを設定します。 

.露化メーターの表ホは1/3段ステ 
ップで±3段まで表巧されます。表 
示範ほを超えた揚合、露化メーター 
の数字び点滅表示されます。 



4 

シャッターボタンを半巧してピント 
を合わせ撮影します。 
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内蔵フラッシュを使ラ 

このカメラは夜間の撮慕に便利な S-TTL 3— 卜制御ル型フラッシ 
ュをの嵐しています。 


内蔵フラッシュ撮影 



フラッシュポップアップレバーをスライ 
ドしてフラッシュ発が部をポップアップ 
させます。 


2 

液晶モニタのフラッシュモードのアイコ 
ンび点なしていることをお sn して撮震し 
ます。 


•フラッシュの巧電中はフラッシュモードのアイコンとフ3—カスラン 
プ（ホ）び点減し、シャッターび切れまだん。 

•フラッシュ撮震を終了したら、フラッシュ発が部を上から巧しての細 
して < ださし、。 

■フラッシュで撮量ミでまる範囲は(下の通りです。 （ P モード時） 


に〇 感度 

フラッシュ調巧範囲 

ISO ナート 

日- 28m 〜 4.3m 

旧 050 

日. 28m 〜 1.5m 

旧 0100 

日- 28m 〜 2.1m 

ISO 200 

日. 28m 〜 3m 

ISO 400 

日. 28m 〜 4.3m 

旧 0800 

日. 28m 〜 6.1m 

旧 01600 〔RAW のみ） 

日. 28m 〜 8.6m 

旧 03200 〔RAW のみ） 

0.28m 〜 12.1m 
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フラッシュモードの設定 

通常のフラッシュ撮影のほかに、赤目緩和モードや調が補正などび設定 
で夏ます。 

クイックセツトメニュー ( P .34)、 もしくは「〇撮影設を」 （ P .26) 一「フ 


ラッシコ 

L モード」 より設定します。 

、 通常を光* 

<§> 

赤目発光 

ろ 

Slow 

スローシンクロ 

<§> 

Slow 

ホ目発光+スローシンクロ 


4捕常発光モード 

巧蔵フラッシュをポップアップした時、逼常の凳がび巧われます。 
■通常はこのモードに設定してください。 


<§> ホ目緩和モード（赤目発光） 

フラッシュを使巧して人聰Iを撮影すると、瞳びホ<写ることびあります。赤 
目緩和モードはシャッター巧巧]れる前に数回のプリ凳がを行い、赤目現象を 
緩和することびで寒ます。 

■撮影ま件辟個人差じより、完全に赤目現象を除去できない揚音びあります。 


Slow SLOW ス ロー シンク □モー ド 

P / A モード時のフラッシュ撮影では、シャッター速度び手ぶれを起こし 
(こくいシャッター速度 (1/40 砂し上)に制限されますび、ス□-シンクロモー 
ドに設をすると、明るさに麻じて 15 抄までのス□ーシャッターで制御され 
ます。夜景と人禪)の両方に露出の音った写真を撮ることびできます。 
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ピントを合わせる 

スートフ3—カスの設定方法ゆ、手動でのピント含わせじついて 
説明します。 


ナートフナーカスによるピント合わせ 



•ピントび音ラと フォー カ スフレー 厶び緑色(こ蜜わります。（同時に フォー カ 
スランプび緑色に点なします） 

•ピントび含わない揚合、フ3—カスフレー厶び点滅して警告します。〔同時 
I こフ3—カ スランプ; 赤色で点滅します） 


逼常の才ートフォーカスモード（アイコンなしのが態）では、 
ピントの含う節囲び無限遠から 28 cm でず。 FOCUS ボタンを1 
回巧すと、スブップ撮影などに最適な LIMIT モード（公ムアイ 
コン表示）に切り替わります。ピントの台ラ範囲び無限遠から 
1 m までになりますび、ピントの含ラスピードび速<なりまず。 

スートフスーカスは、次のよラな被写体[こはピントび含わない揚含びあ 
ります。 



■白い壁など、コントラストのない被写体 
■画面の中央 I こ強いが源びある揚合 
■動きび速い揚合 

■フォーカスフレー 厶肉 Iこ 近くと遠くのちのび混をしている揚台 

ピントび含わない時は、ほぼ同距離じある被写体でフォーカス□ック撮影す 
るか、マニュアル（手動）でのピント台わせを巧って<ださし、。 
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フオーカスフレームの選択 


DP 2 は、画面のに9窗巧のフ； J 一カスフ 
レー厶を備えており、ピントの合ラポイ 
ントを選がすることびできます。 


:::ポタンを巧します。 

2 

C > ボタンでち望のフ； J 一カスフレームを選巧し、@ボタンを巧してお 
定します。 



フォーカスロック撮影 


被写体びフ; J 一カスフレー厶じ入らない揚合の撮景ミ方をです。 

1 

フ3—カスフレームに被写体を入れてシャッターボタンを半巧しし、ピ 
ントを合わせます。 

2 

ピントび合い、フ3—カスフレー厶び緑色じをわったら、シャッターポ 
タンを半巧ししたまま、構図をまめて撮慕します。 
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マニュアル （手動）でのピント合わせ 



オートフ3—カスび苦手な被写体ゆ、フ 
3—カス□ックび行えない揚合、マニユ 
アルでピントを合わせて<ださい。 


FOCUS ボタンを数回巧して、 MF モード 
じします。（液晶モニタに MF アイコン 
とスケールバーび表示されます。） 

2 

MF ダイヤルをちちに回し、ピントを合 
わせたい部分びノいッキリ見えるむ置に 
あ打せます。 


拡大表示によるピント合わせ 

MF モード中Iこ®ボタンを押します（画面下端の露出表示部び、ボタン割当 
変更ガイドに変わります)。 A ボタンを押すと f 店乂表示され、ピントび合わ 
せやすくなります。 （A ボタンを巧すたびに、あ大表示と通常表示び切り曽 
わります。） 

•} 広大表示中は液晶モニタIこ@アイコンび表示されます。シャッターボタ 
ンを半巧しすると、 } 広义表示び一時的に解除されます。 

•} 広大表示を解除するIこは、再度®ボタンを巧して<ださい。（画面下端の 
露出表示部び、通常表示に戻ります。） 

•} 広大表示は、液晶モニタに表示されているフ 3- カスフレー厶を中Iむとし 
て}広义されます。フ3—カスフレー厶の変更は、 P.49 の「フォーカスフレ 
-厶の選お」を参照してください。 


ごを意 


• MF ダイヤルの目盛とスヴールバーの表示は、実隙の畦離と異なる場合 
びあります。あくまでち目安としてお使いくださし、。 



• スケールパーの目盛の単位を変更することびできます。 「乂カメラ 設定」 

(P.26) 一 「MF スケールの単位」より、 m (メートル）、行（フイート） 

のいずれかを選択して < ださし、。 
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ドライブモードを選ぶ 

セルフタイマーや連写などの、カメラの動作モードを説巧します。 



クイックセットメニユー （P.34)、 もしく 
は「〇撮影設定」 （ P .26) 4「ドライブ 

モード」より設定します。 


□ 

1 コ マ撮影* 

国 

连続撮影 

と、 2 

セルフタイマー2秒 

どな 

セルフタイマー10秒 


1コマ撮影 


1コマ撮影 

シャッターを押して撮影び終了すると1コマ分撮影され、巧の撮影のス 
タンバイが態(こなります。通常は 1 コマ撮影[こセットしてくださし、。 

■ 「1コマ撮影」設定時は、撮影画面にドライブモードアイコンは表示され 
ません。 
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連続撮影 



連続撮影 

シャッターを押し続けている間、連続撮影びできます。 

•連続撮影できる コマ 数は、 JPEG 設を時で4 コマ、 RAW 
設を時は3コマです。 


ごを意 


♦ 連続撮影された画懷データは、一旦力 X ラの蔵のバッファー:モリに書 
き込まれます。バッファーメモリに空き容屋びなくなると、それ L ソ上は 
シャッターび切れなくなります。画慑データびバッファーメモ I 」から力 
ードに較送され、空夏容屋ぴできた時点で巧の撮影び巧能になります。 


セルフタイマー撮影 


記急撮影で撮影音ち一緒[こ写りたい場含ゆ、カメラブレを防ぐ目的で使 
巧することびで夏ます。 

セルフタイマ-2砂 

シャッタ—ボタン挪してからを q 2臟じシャッタ 
-び切れます。 

セルフタイマ—10砂 

シでジタ-ボタン娜してから約1時勧こシャッタ 
miip -び切れます。 

構國を決め、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。さらにシ 
ャッターボタンを巧し込むとセルフタイマーび作動します。作動中は電子音 
び鳴り、2砂前になると電子音び速くなり知らせます。 

■ 「乂カメラ設を」 ( P .26) -「音声設を」^「操か音」 の設定び 「切」 じ設 

をされていると、セルフタイマー動作時にち音び鳴りません。 

■セルフタイマーを作動中に解陈をしたい揚合は、電源スイッチを OFF に 
して < ださし、。 
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応用影 

"写真の表現に工夫を加えたい"そんな時に麻えて<れる機能の 
説明をします。 


ホワイトバランスの選択 （WB) 


人間の目は、照明の種類び蛮わってち、白いちのは白く見えるよラ[こ自 
動的に調整する能力をちっています。フィルムカメラの揚含は、フィル 
ターで調整したり、使巧するが源[こ適したフィルムを選巧して对処しま 
す。デジタルカメラは、人間の目のよラな調整能力をソフトウェアでお 
ぎなラことびできます。この調整を巧ワイトバランスと言います。自動 
的[こ巧ワイトバランスを調藝する磯能をスートホワイトバランスと言 
います。 

•通常、ホワイトバランスは、初期設をの 「ホー ト」 （ AWB ) I こより自動調 
整されますび、マニュアルでセットすることちできます。 

•マニュアルでセツトする廣含は、照明の種類び明らかになっている必夏び 
あります。 


•マニュアルでセットで室る巧源の種類は、巧ページの表のとおりです。 
•次ページの表巧の 「カスタム」 とは、実隙の照明下で撮影し、取り込んだ 
画慑を基華としてホワイトパランスを調整する、カスタ厶ホワイトバラン 
スモードです。 〔 P .55 参照） 
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ホワイトバランスにはが下のモードがあります。 



モード 

色温度 

内容 

( AWB ) 

ナート * 

- 

カメラび自動的に最適なホワイトバラン 
スを決をします。 

通常はこのモードにセットしてください。 

ホ 

晴れ 

削 5400 K 

晴天の屋外で撮景ミすると夏じ選択します。 

6 k 

曰陰 

削 8000 K 

晴天の屋外の曰陰などで撮影するときに 
選択します。 

A 

くちり 

約 6500 K 

顯天の屋外などで撮影すると夏に選択し 
ます。 

米 

白熱電球 

御 3000 K 

白熱電球の照明下で撮影すると含に選択 
します。 

CHD 

堂光灯 

削 410 0 K 

白色壁が灯下で撮影すると善に選巧しま 
す。 

ろ 

フラッシュ 

削 7000 K 

エレクト□ニックつラッシュ EF -140 DG 
SA-STTL を使用して撮影するとき I こ選択 
します。 

bSd 

カスタム 

— 

実隙に取り込んだ画像を基準とし、ホワイ 
トバランスび設をされます。 （ P .55) 


クイックセットメニュー （ P .34)、 もしくは「〇撮影設定」 〔 P .26) 一 
「ホワイトバランス」より設定します。 

. 「ホート」 （ AWB ) 設定時は、撮影画面 I こホワイトパランスのアイコンは 
表示されません。 

クイックセットメニューの心^ (カスタム）を選 f 尺した揚含、「亡！撮影 

設定」 （ P .26) 一「ホワイトバランス」一「カスタム」で最禮じ取り化 

まれた設定値で撮影されます。 

新しく基準値を取り込みたい揚含は、「亡！撮影設定」 （ P .26) ^「ホワ 
イトバランス」一「カスタム」より取り这みをしてください。（巧ペー 
ジ参照） 
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カスタムホワイトバランスの設定 _ 

カスタムホワイトバランスは、実際[こ取り込んだ画懷を基華として、ホ 
ワイトバランスを設定する方法です。 


「〇撮影設定」 （ P .26) 一「ホワイトバランス」一「カスタム」を選 

巧し、ボタンを押して、カスタ厶ホワイトパランス取り込み画面を 
表示させます。 

2 

実際[こ撮影を巧いたい照明下で、基華じしたい白い被写体（白いを氏が、 
白い壁など）を画面中央の枠に入れてシャッターボタンを押します。 

取り込みびうまくいった揚含は 「ホワイトバランス画像の取り込みに成功 
しました。」 とメッセージび表示されます。 

「取り込みに失敗しました！"‘」 と><ッセージび化た揚含は、再度シャッ 
ターボタンを押してくださし、。 

中止したい揚含は MENU ボタンを押してくださし、。 


♦ カスタ厶ホワイトバランス取り込み画面で®ボタンを押すと、前回取 
り込んだ設定値びセツトされます。 
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ISO 感度の設定 



フイル厶カメラで、用途に合わせて感度 
の違ラフィルムを選面'よラに、撮影時の 
感度を選巧することびできます。 （ ISO 感 

度 P .111) 


クイックセットメニユー （ P .34)、 もしくは「〇撮影設ま」 （ P .26) 4 
「旧〇感度」より設定します。 


ISO ナート * * 

ISO 50 

ISO 100 

ISO 200 

ISO 400 

ISO 800 

ISO 1600 (RAW 設定時のみ） 

ISO 3200 (RAW 設定時のみ） 


• 設定できる に〇 感度は、 に050 〜 800 (JPEG 設定時） ISO 50 〜 3200 (RAW 
設定時）となります。 


ごを意 


• 「旧〇才ート」 を選択した揚含、明るさじよって に0100 か 200 び自動 
選択されます。フラッシュ撮影の揚音は に010 日、 200、40 日から自動選 
巧されます。 


• M モード時は「旧〇 オート」 を選択できません。 S 、 A 、 P モード時 
I こ「旧〇才 ート」 を選択した場含、 M モード時は旧0100で撮影され 
ます。 
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画像の設定 


記録画憬は、使用目的じよって、"画慑サイブ"と"画質"を変更する 
ことびできます。 



画像サイズ 

ち ： HI 

2640 X 176 日 

[ynng 16:9 

2640 X 1485 

:ミ ： MED 

1872 X 1248 

!: LOW 

1312 X 880 

画質 

RAW 

( RAW ) 

15.4 MB 

/ 

/ 

/ 

FINE 

( JPEG ) 

3.3 MB 

2.7 MB 

1.6 MB 

0.8 MB 

NORMAL 

( JPEG ) 

1.9 MB 

1.6 MB 

0.9 MB 

0.5 MB 

己 AS に 

( JPEG ) 

1.4 MB 

1.2 MB 

0.7 MB 

0.3 MB 


本ファイルサイブは被写体によって変化します。 


面質に ついて 

DP 2 は、巧属ソフトじよる現憬び必要な RAW 形式と、饥剧まの高い JPEG 
形式のいずれかで画慑を記録することができます。 

RAW 形式は、カメラ巧でデジタル的な処理は巧わず、素巧性を重視した記 
録方式です。は属ソフトによる現慑作業び必要ですむ S 、 ソフトで讽巧性の高 
し、 JPEG お巧や TIFF お巧に変換できます。 


画像サイズの設定 


クイックセットメニュー （ P .34)、 ちしく 
は「〇撮影設定」（ド.26)^「画像サィズ」 

より設定します。 



ミ y:H ぃ 

H 16:9 

•iZ MED 

!: LOW 
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画質の設を 


クイックセットメニユー （ P .34)、 もしく 
は「〇撮影設を」 （ P .26) ^「画質」よ 

0設定します。 


FINE * ( JPEG ) 

NORMAL ( NORM ) ( JPEG ) 

BASIC ( JPEG ) 

RAW ( RAW ) 


ごを意 


• RAW モード時の画慑サイブは制 Hi モードのみになります。（画慑ヴ 
イブのアイコンは表示されません。） 

• 画質を RAW じ設をすると、一時的に画慑ヴイブの設定びで善なくなり 
ます。画質を RAW L 乂外に設をすると、画像サイズの設をな巧 J 能となり 
ます。 


カラースペース 


一般的な色空間である sRGB か、主に商巧印刷など業務分野で使われ 
ている Adobe RGB を選択することびできます。 


「〇撮影設定」 （ P .26) 一「カラースペース」より設定します。 


sRGB * 


Adobe RGB 


ごを意！！ 


•逼常、カラースペースは sRGB じ設をしてください 。 Adobe RGB じ設 
をされた画慑を扳〇場含は、必ずは属のソフトか、 DCF 2.0 [こ準拠した 
ソフトを利巧してくださし、。 
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ピクチャーセツテイング 


好みの画懷[こ仕上びるよラに、画像のパラ六ーター（コントラスト、シ 
ヤープネス、彩度）を調整することびで夏ます。 

3コントラスト 

+側にすると明暗差び強くなり、メリハリの斑]いた画像じなります。-側じす 
ると明暗差び弱くなり、白飛〇‘が黒つぷれをかなくすることびできます。 


がシャープネス 

+側にすると輪郭のはっきりとした鮮明な画慑になります。-側にすると輪郭 
のがわらかいソフトな画慑じなります。 

が彩度 

+側にすると彩度び高くなり、色鮮がかな画像じなります。-側 I こすると彩度 
びおくなり、落ち着いた画懷じなります。 

「〇撮影設定」 〔 P .26) 一 r ピクチヤーセッティング」 より設定します。 



ピクチャーセッティング画面で、今ボタ 
ンを押して 「コントラスト」、 「シ ャープ 
ネス 丄 「彩度」 のいずれかを選択し、イ►ボ 
タンで調整量をセットします （0.2 ピッチ 
で ±1.0 まで調整できます)。 

確定する揚含は®ボタンを、変更しなし、 
揚含は MENU ボタンを押してくださし、。 



八ラーターを調整すると、画面左側に調整中のパラメー 
ターアイコンと調整量び表示されます。 


♦ JPEG データの揚台、パラ; ><— ター調藝びちわれた樓じ圧總処理されま 
す。 RAW データの揚合、画像には調整び巧われずにパラメーター情報 
び記録されます。巧属ソフトでデータを展開したときに反映され、ソフ 
卜上でち再調整を巧ラことびできます。 
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測光モード 



被写体のが況じ含わせ、 3 つの測が方 
巧を選べます。 


クイックセットメニュー （ P .34)、 もしくは「〇 撮影設定」 （ P .26) 一 
「測光モード」 より設をします。 


巧 

評価測光* 

CD 

中央重点測光 

CO 

スポット測光 


古田評価測光 

画面を256分割し、それぞれの部分の測化情報をちとにカメラび被写体の 
状況を判断して最適な露出を算出します。逆巧が露出決定が難しい巧線が態 
でち最適となる露出を判断します。（逼常はこのモードにセットしてくださ 
い。） 

C J 中央重点測光 〔中央部重点平巧測化） 

画面中央部おじウェイトを置言、画面を体の平均的な明るさを算出します。 
順巧などの比較的が線が態び良い揚合に、最適な露出びえられます。 

〔♦ J スポット測光 

中央フスーカスフレー厶の範囲肉の明るさのみを算出します。周辺の明るさ 
じ影響されず、被写体の特定のポイントじ露出ををめたいとまじ有効です。 
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AE □ック 


AEL ボタンを巧すと、その時の露出び固定されます。画面中央部に写し 
たい被写体びおい揚合などに便利です。特に、スポット測巧との組合わ 
だで有効です。 



露出を合わせたい部分を画面の中央部に 
合わだ AEL ボタンを巧します。 

(露出び固定され、画面中央上側に AEL 
アイコンび表示されます。） 

2 

好みの構図にしてシャッターを切ります。 


•もラ1度 AEL ボタンを巧して AE □ックを解除するまで、何枚でち同 
じ露化で撮該で是ます。 


AE ロックボタンの割り当て_ 

AEL ボタンは、通萬の AE □ック機能のほひに、フ3—カス□ック機能 
を割り当てることびでまます。 

「亡！撮影設を」 （ P .26) — 「AEL ボタンの設定」より設定します。 


AEL * 

中央 AFL 
中央 AF い AEL 
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中央 AFL 

ボタンを押す と、 中央の フォー カ スフレー 厶でピント含 
わせびスタートし 、 AF □ツクされます。（露出はシャツ 
ターボタン半巧し時に固をされます。） 


AEL + 中央 AFL 

ボタンを押すと、中央の フォー カスフレームでピント台 
わせびスタートし 、 AF □ックと AE □ックび同時にちわ 
れます。 


半押しレリーズ AEL 


シャッターボタンを半巧しした時に、露出を固定する、もしくは固定し 
ない設定を選巧ことびできます。 

「〇撮影設定」 （ P .26) 一「半巧しレリーズ AEL 」 より設定します。 


切 

シャッターボタンを半押しした時点では露出び固定されま 
せん。を押しした時点の露化で撮影されます。 

A * 

シャッターボタンを半押しした時点の露出び固をされます。 

半押しが態で構國を変えてち、半押しした時点の露出で撮影 
されます。 
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露出補正 


カメラび半!!断した適正露出に巧し、意図的に B 月るめじしたり、暗めじし 
たい揚合、この機能を使います。 



イ►ボタンで補正量をセットします。 

•巧正量は1/3段ピッチで、±3段ま 
ででまます。 


ごを意 


•露出補正は自動的 I こ解陈されません。撮影び完了したらイ►ボタンを押 
して、補正謹を ±0.0 じ戻してくださし、。 

• 露出補正は M モードとのが巧はできません。 
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調光補正 


背景の露化[こは影響をちえずじ、フラッシュの化量のみ補正することび 
で言ます。 



フラッシュをポップアップし、ボタンを押し 
ます。（画面下端の露出表示部び、ボタン割当変 
更ガイドに変わり、画面左上に因アイコンと補正 
量(オレンジ色)び表示されます。） 

•フラッシュび収納されたが態では、調が補正の 
セツトびできません。 


2 

<►ボタンで補正量をセットします。 

•補正量は1/3段ピッチで、±3段までできます。 

3 

ボタンを押して確定します。（補正量び白に蜜わり、画面下端の露出 
表示部び、通常表示に戻ります。） 


ごを意 


•調が補正は自動的に辭陈されません。撮影；完了したら、上記手順にて 
補正墨を ±0.0 (こ戻してくださし、。 
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ナートブラケット機能 


カメラび判断した適正露出をはさんで、 B 月るめと暗めじ露化をずらした 
写真を連続で撮ることびでまます。 




ボタンを巧します。（画面下端の露ホき示部び、ポタン割 
当変更ガイドじをわり、画面左上に国アイコンとずらし置 
(緑色)び表示されます。） 

•フラッシュびポップアップされていると、オートブラケットのセット 
びできません。 

2 

琶ボタンで、ずらし量をセットします。 

. ずらし量は、1/3段ピッチで±3段まで設定で青ます。 

3 

® ボタンを押して確をします。（ずらし量び白に変わり、画面下端の露 
化表示部び、通常表示に戻ります。） 

■初期設定では、適正^アンダー^オーバーの順唐で撮影されます。 

■ 各モードでの補正は政下のぶ〇じ行われます。 

P シャッターと絞りびなじ蜜化します。 

A シャッター速度び変化します。 

S 絞りび蜜化します。 

M 設をしたシャツター速度を中也としてシャッター速度び変化します。 


•シャッターボタンを押すと、3コマ連続して撮影されます。ドライブモ 
—ドびセルフタイマーじ設をされている場含は、設を砂数樓じ3コマ連 
続撮影されます。 
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♦「亡！撮影設を」 （ P .26) の 「撮影画像確認」 び 「切」 政外に設をさ 
れていると、3 コマ 撮影穫、3 コマ 確認表示となり、露出の変化び一目 
でわかります。 


ごを意 


♦ スートブラクット機能は自動的に解綜されません。撮影び完了したら同 
じ手順でずらし屋を ±0.0 じ戻すか、電源を OFF じしてくださし、。 

♦オートブラクット機能はフラッシュ撮影と併巧できません。フラッシュ 
をポップアップすると、才ートブラグットの設定び解除されます。 


■才ートブラグットアイコンび政下のよ5じ変化し、何コマ目の撮影かびわ 
かります。 


1 コマ目 

2 コマ目 

3 コマ目 

国. 

国 S 

国胃 


■ 才ートブラグットの撮影順唐を蜜要することびで含ます。 

「〇撮影設定」 ( P .26) ^「ホー トブラケットの順序」 より設定します。 



(適正ーアンダ ーー ^スーパー) 


(アンダ——^適正ーオーパー） 


(才ーバ——^適正ーアンダー） 


オートブラケットは雷出補正と組み合わせて使巧できます。 

カメラび判断した適性露出に対して、明るめが暗めな露出を基準じしたスー 
トブラグッ 卜撮影な巧!きます。前記の手順に従って、露出補正とスートブラ 
クットの両方の設定を行ってください。どちらを巧にセットしてち結構です。 


例えば、露出補正謹+1.7、オートブラクットのずらし謹を 1.0 とセットし 
た場合の動作は L ソ下のよ〇じなります。 


1コマ目 

+1.7 露出補正量+ 1.7、ずらし量なし 

2コマ目 

+ 0.7 露出補正量 + 1.7 と、ずらし量一 1.0 の含成値 

3コマ目 

+2.7 露出補正量 +1.7 と、ずらし量 + 1.0 の合成値 













♦画面左側に、設定された色モードのアイコンび表示さ 
れます。 


カラーモード 


各撮影シーン(こ最適な色調、コントラストなどを調整したカラーモード 
を選択できます。また、セピア調、モノク□ーム調の写真を撮ることび 
で夏ます。 

クイックセットメニュー （ P .34)、 もしくは 「〇 撮影設定」 （ P .26) 一 
「カラーモード」より設定します。 


STD . 

スタンダード* 

さまざまなシーンに巧麻する基本的なカラーモード 
です。 

リ M 0 

彩度、コントラストび高めに設をされ、就がかな印象 

ビビッド 

に表現します。 

m . 

彩度、コントラストび控えめに設定され、渥ち着いた 

ニュートラル 

雰囲気を再現します。 


肌の階調を柔らか<表現する、人物撮影に適したモー 

かートレー ト 

ドです。 

因 

青空辟緑をより鮮がかに表現し、メ 1」ハリのある風景 

風景 

を再現します。 

B/W 

白黒 

白黒（無彩色）の写真を撮ることびできます。 

SEPIA 

セピア 

セピア調のモソ1'•'ーンの写真を撮ることびできます。 


•カラーモードは、ピクチャーセッティングを併用することじより、より 
自分好みの写真に近づけることができます。側えば、ビビッドモードで 
彩度を+側に調整すると、より鮮やかさを増すことびでさます。 
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音声付静止画 

撮影の直禮じ、音声を記録することびできます。撮影時のが!兄などをメ 
モ巧わりに声で記録するなど、非常に梗利な磯能です。 

音声の記録時間は、 10 砂、ちしくは 30 砂を選巧することびで害ます。 


「〇撮影設定」 （ P .26) ^「音声付静止画」よの設定します。 


切* (音声記録しなし、） 

10秒 
30 秒 


音声は静止画を設定すると、画面ち側に& 
アイコンとカウンターび表示されます。 



シャッターボタンを押して、カメラ肉での画憬処理（数秒掛かる場合びあり 
ます）の渡に音声の記録びスタートします。（記録中は画面のをアイコン 
とアクセスランプび点滅し、画面ち上のカウンターびカウントダウンされま 
す） 

設定時間び経過すると、自動的に録音び停止します。途中で録音を停止させ 
たい場含は、再度シャッターボタンを押してくださし、。 

音声は静止画の再生に関しては、 P .81 「音声付画像を再生す る」をご覧< 
ださし、。 


ごを意 


•音声け静止画機能は、撮影樓ち解隙されずに繰の返しちわれます。機能 
を解陈するには、上記手順で 「切」 I こ設をして<ださい。 
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• 画像じがけられた音声は、 WAV おぶで記録されます。画懷び記録されるフ3ル 
ダに、画懷と同じファイル番号の別ファイルとして保存されます。例えば、フ 
アイル番号 SDIM 0010. JPG じはけられた音声は SDIM 0010. WAV となります。 


外部フラッシュ撮影について 


DP 2 は外部フラッシュを取りはけることびできるホットシューを備え 
ており、自動調が撮影びできる専巧ル型フラッシュび巧意されています。 
拘蔵フラッシュよりもより遠くまで巧び届き、レンズフード使巧時ちフ 
ラッシュ巧のケラレびちじません。 


エレクトロニックフラッシュ EF -140 DGSA-STTL (別売） 

〇最大ガイドブンバー14 ( ISO 100) 巧蔵フラッシュの削 2.3 倍の到達距離 
のが屋び得られます。 

〇 S - TTL 方式方式じよる自動調巧撮影び巧能です。 

〇単4形ニックル水素電池（巧賀）を2本使巧。 DP 2 とべストマッチのル 
型輕墨設計です。 

〇自動調巧撮影に加え、マニュアル凳がち可能です。 


〇シグマデジタルー眼レフカ:ラ SD 14 にちご使用 I こなれます。 S - TTL 方 
巧にぶる白動調が撮影巧ち!能です。 
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縦位置自動記録 

縦に置で撮影された情報を画懷じ記録することびできます。 


「〇撮影設定」 ( P .26) -「縦位置自動記録」 より設定します。 


切 

縦位置情報を記録しなし、 

乂幸 

縦位置情報を記録する 


初期設定では「入」じ設定されています。 


■縦位置情報む S 記録された画像は、再生時に自動的に縦方向に回転されて表 
おされます。 

♦縦位置情報む S 記録された画像をソフトウエア 幻 GMA Photo Pro で開いた 
場含、自動的に縱方向に回乾されて表示されます。 

•縦位置情報む S 記録された画懷を 「囚再生メニュー」 の 「回お」 で向夏を変 
要した揚音、その後は変更されたが態で表示されます。 


ごを意 


♦カメラを斜めに構えたり、上向含、下向きで撮影した場台、縦に置情報 
び正し < 記録されなし1場合びあります。 
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インターバルタイマー 


一定の時間間隔で、自動撮影を行5ことびできます。 


ごを意 


♦ インターバルタイマー撮影は、電池残謹により途中で電化切れとなり、 
撮影び中断することびあります。 AC アダプター（別売）のご使巧をお 
すすめします。 


「〇撮影設定」 ( P .26) 一「インターバルタイマー」より設定します。 

オープンメニュー上で「入」を選択すると、インターバル設定画面に移 
ります。 

1 

今ボタンで「インターバル」を選択し、 ► ボタンで撮影間隔を設定します。 

• 次の間隔から選巧でさまず 

30秒、1分、5分、10分、巧分、30分、45分、1時間、3時間、6時間、 

12時間、24時間 


2 

今ボタンで「回数」を選択し、イ►ボタンで撮景ミ回数を設をします。 

. 次の回数から選巧で含ます 

2回、3回、5回、7回、10回、20回、30回、40回、50回、75回、99回、 

〇〇 (無制限） 


3 

@)ボタンで設定をおをし、シャッターボタンを巧して撮影を開始します。 

. 撮影び開始されると、巧のコマび撮農されるまでの時間と、残り枚数び表 
おされます。 

. 撮影び開始されると、 LCD スリープで設をされた時間で液晶モニタび消巧 
し、次の撮影の数砂前に液晶モニタび点巧し、撮影、液晶モニタ消なを繰 
り返します。 
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. スートフォーカスで撮影の揚含、2枚目 L 乂降ち最初の撮影で AF □ックさ 
れたピント位置で撮影されます。 

. マニュアルフ 3- カスで撮影の場合、2枚目 L ソ降も MF グイヤルじよるピ 
ント位置の変更び可能です。 

(2 枚目 L ソ降は、拡大表示にぶるピント含わせはで夏ません。） 

(2 枚目 L ソ降、ピントに置をずらしたくない場合は、 MF ダイヤルを回さな 
いよラごミ主意 <ださい。） 

. 露出は撮影のたび I こ再測がされます。2枚目 L 乂降ち1枚目と同じ露出で撮 
影したい揚合は、 M モード、ちしくは AE □ックボタンにより露出を固を 
して撮影してください。 

. 撮影途中でインターバルタイマーを中止する場音は、シャッターボタンを 
押します。 


. ドライブモードをセルフタイマーじセットした揚台、1枚目のみセルフタ 
イマーび動作しまず。 

. ドライブモードを連写にセットした揚合、 JPEG 設定時は4枚、 RAW 設 
を時は3枚、その都度連続撮影されます。 

. オートブラクットを設定した場台、その都度3枚連続撮影されます。 


ごを意 


♦ インターバルタイマーは、撮影渡ち解除されずに繰り返し巧われます。 
機能を解除するには、スープン X ニュー上で「切」じ設定して<ださい。 

♦ 設定条件じよっては画像処理に時間びかかり、設定した時間よりち長し、 
インターバルになることびあります。 
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マイセツテイング 


好办の設をを登録し、簡単に呼〇‘出すことびできます。 （3 つのパターン登 
録することびで妾ます。） 

a 撮影設定」 ( P .26) のし下の項目の設をを一括登録で夏ます。 


画像サイズ 

画質 

フラッシュモート 

ドライブモード 

測光モード 

織位置自動記録 

音声付静止画 

カラーモード 

カラースペース 

オートブラケットの順巧 

ピクチヤーセツテイング 

半押しレリーズ AEL 設定 

< ►屋)機能入お 

AEL ボタン設定 


設定の保存 


上記の 「〇撮影設を」 ( P .26) の項目を一通り好おのが態に設定します。 

2 

「〇撮影設を」 （ P .26) 一「マイセッティングの保存」 より、<►ボタンで 
A 、 B 、 C のいずれかを選び、ボタンで確をします。 


ごを意 


♦ 保存を確をすると、 L ソ前に保をされていた設をは新しい設定に上書きさ 
れます。 


設定の巧出し 


「〇撮影設定」 （ P .26) 一「マイセッティングの呼出」 より、►ボタンで 
A 、 B 、 C のいずれかを選び、ボタンで確をします。 


〇マイセツチィ ンヴロ. 

待出 1 


.を . B 

ぶ ■ C 

刊站 :;: 

BASIC 

ろ 杰 

a 国 M 

i C 与 

丘、 ON 

囲肌 め 

' sm 

画が如 

皂 日 … + 3 

堂 OFF \\ 
© 餘 @ 

+0.3 が 

pOa' 

因 [ 

0.0 が- 0.7 

ひ sOyO 
2 因〇 

⑩ 決定 

麵 S る 1 


.カーソルを合わせると、それぞれの登録巧 
容び一覧表示されます。 
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露出調整ボタンの機能乂換 


絞りゆシャッタースピードの変更ゆ、露出補正の設定は<►ボタンと團 
ポタンを使用しますび、备露出モードごとに、これらのポタンの割り当 
てを変更することびできます。 

「〇撮影設定」 （ P .26) 一 M ►圍 機能入あ」 より設定します。 


<►ボタンで露ホモードを還巧し、丢ボタンで機能を変更し、吸>ボタン 
で確をします。 

.ポタンの割り当てを巧期が態に戻したい揚合は、<►ポタンで 「リセッ 
卜」じ合むだ、ボタンでお定してくださし、。 


り ►圍 巧能乂あ」 画面の説巧 


巧巧設定に戻す 


霊出モード 



シャツタースピード調整 


絞り調整 


プログラムシフ I 


露出補正 
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撮影画像の再生、消去 

ここでは、撮影した画懷の再生ゆ消去の仕方じついて説明します。 


♦化のカメラで撮影した画像や、ファイル名を変更した0、カード巧の DCIM 
フスルダひら移動させた画像ファイルは、表示できない揚台びあります。 


撮影画像確認 

DP2 では、撮影禮すぐに液晶モニタに画懷を自動的に表示させる 
ことびできます。この磯能は、露出が構圏を即座にチェックする 
の[こ役立ちます。 


撮影画像確認時間の設定 

撮影直禮の画懷を液晶モニタに表示させる時間を設定します。 
「〇撮影設定」 （P.26) 一「撮影画像 確認」より設定します。 
撮影画像巧認時間設定項目 


しない 

表おしません 

2 秒* 

2 砂間表示します。 

5 砂 

5 秒間表示します。 

10 砂 

叫 0 秒間表示します。 
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ごを意 


♦ 撮影画像確認画面では、披乂表示、他の画像への切のかえはで妾ません。 


撮影画像の再生 

DP 2 で撮影した画像を様々な方法で再生することびできます。 


DP 2 で撮影した画懷を再生するには、本体背面の囚ボタンを巧します。 
カードに最禮じ記録された画慑び、液晶モニタに表示されます。 



囚ボタンを巧すと、画懷び再ちされます。 

再度囚ボタンを押すと撮影が態に切り誓わります。 


♦ 電源 OFF のが態でち、神2秒間因ボタンを巧し続けると電源び入り、 
画慑び再生されます。 

♦ 撮影画慑を再生してから新たに撮影した画慑びない揚音は、最穫 I こ再生 
した画慑ぴ表示されます。 

♦カードに画慑びない揚合は、"画像がありません"と警告表示されます。 

♦画慑の再生中でち、囚ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しす 
ると、すぐに撮影を始めることびできます。 
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1 画像再生 

記録された画憬を見るじは、本体背面の囚ボタンを押します。 

1画像再生中は： 

• ►ボタンを押すと、巧の画懷を表示します。 

• イボタンを押すと、前の画慑を表示します。 

電あ残量表示 画像サイズ 画質 フォルダ番号/ファイル番号 



ファイル順/ファイル数 年/月/日 時/分/砂 


• +字コント□ーラーを巧したままじすると、より速く画慑を切り誓える 
ことびできます。画像の切誓えは、ボタンを離すまで自動的に行われま 
す。 

• 最初と最樓の画慑は I 」ンクしています。最初の画慑でイボタンを押すと 
最後の画慑び表示されます。また、最樓の画慑で►ボタンを巧すと最初 
の画慑び表示されます。 
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拡大して表示する（拡大表示) 


画懷を拡大表示することびで夏ます。画懷を詳細[こ見たり、ピントのチ 
エックに梗利です。 



1画像再生中に居）ボタンを巧します。 


拡大率は下の通のです。 

等倍 一 X 1.25 一 X 1.6 一 X 2.0 一 X 2.5 一 X 3.15 一 X 4.0 一 X 5.0 一 X 6.3 一 X 8.0 一 
X 10.0 

拡大表示中は： 

♦因ボタンを押すとより拡大されます。 

♦度]ボタンを押すと縮ルされます。 

♦十字コント□ーラーの今で上下方向に、イ►で左ち方向に再ち部分を 
移動で夏ます。 

♦ MENU ボタンを押すと等倍に戻ります。 


♦ 拡大表示中は+字コント□-ラーで画慑をの誓えることはできません。 
® ボタンを押す、ちしくは MENU ボタンを巧して等倍 （1 画像再生） 
じ戻ると、十字コント□ーラーじよる画慑の切誓えびできるよ〇になり 
ます。 
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9 画像表示（コンタクトシート表示） 

9画面表示の「コンタクトシート」では、複数の画懷を一度に表示する 
ことびできます。 



1画像再生中に反]ボタンを巧します。 



コンタクトシート表示では： 

• 0 ボタンで画懷の選択切誓えびで夏ます。 

• ® ボタンを押すと、1画懷再生に戻ります。 
♦度]ボタン押すとジャンプモードじなります。 
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1 度に 1 ページま示する（ジャンプモード) 


よりまく画像をまとめて見たり、最初あるいは最後のページに一気にス 
キップするとまじジャンプモードを使用します。 



1画像再ちで因ボタンを2回（コンタクト 
シート表示からは1回）巧します。 



ジャンプモードでは： 

• ▼ボタンを巧すと、巧のページを表示します。 

• ▲ボタンを巧すと、前のページをき示します。 

• ►ボタンを巧すと、最後のページを表示します。 

• イボタンを巧すと、最初のページを表示します。 

•居)ボタンを巧すと、コンタクトシート表示に戻ります。 


• 最初と最後の画像は U ンクしています。最初の9画橡のぺージで▲ボ 
タンを巧すと、最後のぺージび表示されます。最後のぺージで▼ボタ 
ンを巧すと、最初のぺージぴ表示されます。 
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音声付画像を再生する 


音声け静止画 （ P .68)、 音声メモ機能 ( P .97) じよって画像じせけられた 
音声を再をします。 



1画像再を時に音声の付いた画像び選が 
されると、&アイコンと操作ガイドアイ 
コンび表示されます。 

2 

ボタンを巧すと、音声び再ちされます。 
A ボタンを巧すと、音声び厚止します。 


ごを意 


•拡大表示、コンタクトシート表示、ジャンプモード表示時は、音声の再 
生びで夏ません。 


• カメラ設定メニューじより設定されたスピーカー音の音量で再生されます 
び、音声の再生中にダイレクトでスピーカー音の調整びできます。ボタ 
ンを巧すと音量が小さくなり、 ® ボタンを音量が大きくなります。 

• 画懷じ巧けられた音声は、画懷と同じファイル番号の WAV おぶファイルと 
して保をされています。例えば、ファイル奮号 SDIM 0010. JPG じはけられた 
音声は SDIM 0010. WAV となります。パソコンじ移したファイルを再をする 
揚含は、画懷と音声を関連巧けた再生はできません。音声は WAV ファイル 
の再生び可能なソフトで再生してくださし、。 
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画像情報を見る 


撮影された画像の詳細情報を見ることびできます。シャッター速度や絞 
り値 Ly 外に、測がモードゆフ; J — カスモードなど、詳細な情報び表示さ 
れます。 


1画像再ち中に ！□! ボタンを2回巧します。 



1 6 7 2こ3 4拉巧 

て 

‘7 い洒1011 
12 f 13 J 14 
1516317 
々18こ19で2〇"2122 23 
い 4 回巧'扣四应1.站こ 


1 

電池残謹表示 

2 

画慑ヴイス 

3 

画質 

4 

フオルタ'番号 

5 

フアイル番号 

6 

□ック※ 

7 

マー ク※ 

8 

ヒストグラ厶 

9 

ISO 感度 

10 

ホワイトバランス 

11 

音声方モ 

12 

露出モード 

13 

シャッター速度 

14 

絞り値 


15 

露出補正值 

16 

調光補正値 /( オートブラケット）※ 

17 

測がモード 

18 

つントラスト※ 

19 

シャープネス※ 

20 

彩度※ 

21 

カラーモード 

22 

フラツシュモード 

23 

フオーカスモード 

24 

ファイル順/ファイル数 

25 

年月曰 

26 

時分砂 

27 

フオーカスフレー厶 


※設を時のみ表示されます。 
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画像情報スクリーンでは： 

♦再度 ini ボタンを巧すと、通常の 1 画懷再生表おじ戻ります。 
•1 画懷再生と同様に、イ►ボタンで画慑の切誓えびで夏ます。 


ごを意 


♦ 拡大表示中は、画像の切り換えびできません。 MENU ボタンを押すか、度] 
ボタンで等倍に戻すと切り誓えびできます。 


拡大表ホでの画像情報画面 

拡大表示で画懷情報画面じすると、画懷の特定領域の詳細なヒストグラ 
ム情報を見ることびできます。 

. ヒストグラ厶じついての詳細は巧の項目をご覧<ださし、。 

1 

画像を任意の倍率じし、調べたい領域を表示させます。 （ P .78 参照） 

2 

IIZII ボタンを押します。 

拡大された部分の画像び小さく表示され、その部分のみのヒストヴラ厶値び 
表のされます。 

拡大表示での画像情報面面では： 

♦十字コント□ーラーの今で上下方向に、<►で左ち方向に再ち部分 
を移動で夏ます。（ヒストグラム値び自動的に変わります。） 

♦度]ボタンで縮か、因ボタンで拡大びできます。 

• MENU ボタンを巧すと拡大表示び解腺され、通常の画懷情報表おじ戻 
^9ます。 

(再度 ini ボタンを巧すと画懷情報び消え、通常の1画懷再生表示に 
戻ります。） 

♦ ini ボタンを押すと画懷情報び消え、通常の拡大表示に戻ります。 
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ヒストグラム 


ヒストグラムは、画慑の明るさの分巧をグラフ表示にしたちのです。水平軸 
は明るさのレベルを示し、左方向ほど暗く、ち方向ほど明るくなります。重 
直軸は各明るさの画素の登場回数を表しています。グラフの分巧が態を見る 
ことじより、露出の判断の参きにすることびできます。 

DP 2 のヒストグラム表示は 、 R (ホ ） G (緑 ） B (青）それぞれのレベルを 
同時に表示するし<办になっています。（撮影モード時に表示されるヒスト 
グラ厶は RGB を音わせた値です。） 

フル画懷時のヒストグラ厶を調べることじよって、画像全体の露出を判断す 
ることびできます。また、拡大表示でのヒストグラ厶を見ることじより、任 
意の部分の露出を判断することちできます。 

このヒストグラムは、画素の分巧び暗い方向に 
ひたより、明るい方向に殆どを巧していません。 
従って露出不足でを体に暗めの画懷であるこ 
とを示しています。一般に左側に巧たよってい 
るヒストヴラ厶は、上記のよラ(こ露出び不足し 
ている揚合な、ちし<は適正露出でち、暗し、部 
分や暗めの被导体び画面に占める割台び大含 
<、暗い画素で構成された画像の揚合です。 


このヒストグラムは、ほぼ巧一じ画素び分巧さ 
れており、適正に露出された画懷であることを 
示しています。ただしヒストヴラ厶は、被导体 
の色ゆ画面に占める割合などじよって大吉< 
左ちされますので、一概に適正露出であるとは 
限のません。 


このヒストグラ厶は、画素の分巧び明るい方向 
じかたより、ち端にぎくの画素びを巧していま 
す。がって露出スーバーでを体に明るめ画懷で 
あることを示しています。一般に、ち側になた 
よっているヒストヴラムは、上記のよラに露出 
びすーバーしている揚合ひ、ちし<は適正露出 
でち明るい部分が明るめの被导体び画面に占 
める割含び大きく、巧るい画素で構成された画 
像の揚合です。 


ミミ i : B 化に 100-0437 

,パ, し—^ 

^若.之 3 に〇100 

M 1/250S F5.6 

巧 


62/82 2009/03/05 09:53:48 AM 


ミミ i : BASIC 100-0437 


m 


P ISO 100 
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テレビで見る 


DP 2 では、は属の AV クーブルを使用してテレビがビデオデッキじ接続 
し、記録した画懷をテレビで見たり、ビデオに録画することびできます。 



ビデオ機器との接続 


カメラのコネクターカバーを開きます。 

2 

AV クーブルをカメラのく USB / AV > 端子 
じ接続します。 

3 

AV ヴーブルの黄色のジャックをテレビの 
映慑端モじ、白のジャックを音声端モに接続 
します。 

4 

カメラとビデオ機器の電源を入れます。 


警告 


♦ ビデオ機器との接続には、が属の専用ビデオクーブル政外は使用しなし、 
で<ださい。他のヴーブルを使巧すると、故障の原因じなることびあり 
ます。 


♦ 電ミ也の消耗を防ぐため、別売りの AC アダプターを使用することをお薦 
めします。 

♦ ビデオ出力のモードは、初期設をでは NTSC 方式になっています 。 PAL 
方式の機器に接続する場合は、セットアップメニューでビデオ出力のモ 
ードを PAL 方式に変更してお使い<ださい。参照） 
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ファイルの消去 

カードに記録されたファイルを;肖去する方まを説巧します。 


力ードに記録されたファイルを、ミ肖去メニューで1ファイルずつある 
いは複数まとめて!肖去することびでまます。 


ごを意 


♦この章では、力ードに記録された画像、動画、音声を「ファイル」と表 
しています。 

♦ ジャンプモード表示時は、ファイルの消去びで夏ません。 



消去メニューの開き方 

画慑表示中に ■§ ボタンを巧します。 

• 取り消す揚含は、再度雨ボタンを巧すか、▼ボ 
タンで 「キャンセル」 を選おして、@ボタンを押 
します。 


消去メニュ ー 


現在のファイル 

現を選択されている画慑の办消去します。 

マークフ ァイルの消去 

力ードのに記録されたマークしたファイルを 
すべて消去します。（ファイルのマーク1こつし、 
ては P .92-94 をご覧 < ださい。） 

全て消去 

力ードに記録されたすベてのファイル画慑を 
消去しまず。[□ックされたファイルは消去さ 
れません。ファイルの□ックじついては P .89- 
91 をご覧 < ださい。） 

キャンセル 

画慑を消去せずに、消去メニューを閉じます 
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ひとつのファイルを消去する 


コンタクトシート表示か1画像再生で、消去するファイルを十字コン 
トローラーの <こ►で還巧します。 

2 

而ボタンを巧して;肖去メニューを開まます。 

. 而ボタンを巧すと、最初に「現在のファイル」び選おされています。 

3 

@)ボタンを巧して!肖去します。 


ごを意 


♦ ファイルび□ックされていない場合は、確認なしじ消去します。 

♦ ファイルび□ックされている場台は、本当に消去して良いか璃認方ッセ 
ージび表示されます。消去してちよい揚合は<►ボタンを押して 「はい」 
を選んで、ボタンを押してください。、消去しない揚含は 「いいえ」 
を選択し、ボタンを押して消去を中止してくださし、。 
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複数のファイルを消去する 


而ボタンを巧して;肖去メニューを開まます。 

2 

妻ボタンで「マークフアイルのおち」あるいは「全てミ肖ち」を還巧し 

ます。 


• □ ックされた画像は、消去されずに残ります。□ックされた画像をミ肖 
去するには、巧めじ□ックを脑除して<ださい （ P .89-91 参照)。 

3 

ボタンを巧すと、お認メッセージび表示されます。 

4 

すべてのファイルを;肖去する揚合は<►ボタンを巧して「はい」を遇ん 
で®ボタンを巧して < ださし、。 

ミ肖去しない揚合は「いいえ」のまま®ボタンを巧して;肖去を中止して 
くださし、。 


ごを意 


• 「マークファイルの消去」 および 「全て消去」 は、カード巧のファイル 
数じよって、かなりの時間び掛かることびあります。 

♦ □ックとマークびかけられた画像は、 「マークファイルの消去」 では消 
去できません。□ックされた画像は初めに□ックを解綜してくださし、。 
マークされた画慑は□ックされない限り消去から保護されません。 
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再生時のその他の機能 

スライドショー、□ック、マーク、回転などの磯能を説明します。 

ファイルをロックする 

□ックは、誤ってファイルを消去することを防ぎます。 

ロック設定メニュー 


□クク 

現を選択されているファイルの□ックをします。 

ロック解除 

現を選択されているファイルの□ックを解除します。 

f ロック 

マークされたファイルをすべて□ックします。 

(画像の マー クじ関しては P .92 - 94をご覧ください。） 

f * ロック解除 

マー クされたファイルをすべて□ック解除します。 
(画懷の マー クじ関しては P .92 - 94をご覧ください。） 

全ロック 

すべてのファイルを□ックします。 

全ロック解除 

すべてのファイルの □ ックを解除します。 


ごを意！！ 
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ひとつのファイルのロック 


コンタクトシート表示や1画像再ちのとま、十きコント□—ラーの 
じ►で□ックしたいファイルを還おします。 

2 

MENU ボタンを巧して「口再生メニュー」 （ P .26) を開き、「ロック」 

を還巧します。 

3 

3—プンメニュー画面上で <こ> ボタンを巧して「ロック」を選巧し、 
ポタンを巧します。 

4 

MENU ポタンを巧してメニューを閉じます。 



«画像のち端にアイコンび表示され 
ます 


ひとつのファイルのロック 解除 


□ックを解除するには、□ックされた画像を選巧し、手順 3 で「□ッ 
ク解除」 を選巧して、ボタンを巧してください。 
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を数ファイルのロック 


MENU ボタンを巧して 「a 再生メニュ ー」 （ P .26) を開き、 「ロック」 

を選巧します。 

2 

3-プンメニュー画面上で <こ> ボタンを巧して 「ド ロック」か「全 口 
ック」を選巧し、ボタンを巧します。 

3 

お認メッセージび表示されますので、<►ボタンを巧して 「はい」 を遇 
巧しボタンを巧してお定します。 

4 

MENU ボタンを巧してメニューを開じます。 

•すべての画像のち端に 反3 アイコンび表示されます。 

□ックを中止したい揚合は 「いいえ」 を選巧し、ボタンを巧します。 


を数ファイルのロック解除 


上記手順 2 で 「 r * ロック 解除」か 「全ロック 解除」を還巧して、@ボ 
タンを巧します。 

2 

お認メッセージび表示されますので、<►ボタンを巧して 「はい」 を選 
巧しボタンを巧しておをします。 


□ック解除を中止したい揚合は 「いいえ」 を選巧し、ボタンを巧し 
ます。 


ごを意 


•「 f •ロック」および 「 r * ロック解除」は、力ード肉のファイル数によつ 
て、かなりの時間び掛かることびあります。 


91 






画像をマークする 


画懷をマークすると、お気に入りの画懷の区分け、スライドショー巧の 
画懷の選別、デリートメニューの「マークしたファイルをすべて消去」 
( P .88) で消去する等、画懷の選別に便利です。 


画像マーク設定メニュー 


マー ク 

現を選巧されている画像をマークします。 

マーク解除 

現を選択されている画像びマークされている揚含、マ 
—クの解除を巧います。 

全画像マーク 

すべての画慑を マー クします。（既に マー クされてし、 
る場合は、選択できません。） 

全画像マーク解除 

すべてのマークされた画慑をマーク解除します。 


ごを意 


♦音声ファイルと動画は、マークすることびできません。 

♦ ジャンプモード表示時は、ファイルのマークぴで言ません。 


♦ カメラで マー クした画像は 、 S に MA Photo Pro でち マー クが態と表示 
されます。 
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ひとつの画像のマーク 


コンタクトシート表示や1画像再ちのとま、十きコント□—ラーの 
<こ►でマークしたい画像を選巧します。 

2 

MENU ボタンを巧して 「a 再生メニュー」 （ P .26) を開き、「マーク」 

を還巧します。 

3 

3-プンメニュー画面上で壬ポタンを巧して「マーク」を選 f 尺し、® 
ポタンを巧します。 

4 

MENU ポタンを巧してメニューを開じます。 



•画像のち端に P アイコンび表示され 
ます。 


ひとつの画像のマーク解除 


マークを解除するには、マークされた画像を選巧し、手順3で「マー 
クしない」を選巧して、@ボタンを巧して<ださし、。 
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すべての画像のマーク 


MENU ボタンを巧して 「a 再生メニュ ー」 （ P .26) を開き、「マーク」 

を選巧します。 

2 

オープンメニュー画面上で壬ボタンを巧して 「全画像 マーク」を選 
巧し、ボタンを巧します。 

3 

確認メッセージび表示されますので、<►ボタンを巧して 「はい」 を選 
巧し、ボタンを巧してお定します。 

4 

MENU ボタンを巧してメニューを開じます。 

.すべての画像のち端に P アイコンび表示されます。 

マークを中止したい揚合は 「いいえ」 を選巧し、ボタンを巧します。 


全ての画像のマーク解除 


上記手順2で 「全画像マークお 除」を還巧して、@ボタンを巧します。 

2 

お認メッセージび表示されますので、イ►ボタンを巧して 「はい」 を選 
巧し、ボタンを巧してお定します。 

マーク脑除を中止したい揚合は、 「いいえ」 を選巧し、ボタンを巧し 
ます。 


ごを意 


♦ 「全画像マーク」 および 「全画像マーク解除」 は、力ード巧のファイル 
数によって、かなりの時間び掛かることびあります。 
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画像を回転する 

画懷の表示方向を回転させることびできます。向きを変えた画懷は、ス 
ライドショーのほか、すべての再ちモードで変更されます。 


♦ カメラで回転させた画像は 、 S に MA Photo Pro でち同じ向きで表示さ 
れます。 

• 動画は回乾で夏ません。 


画像回お設定メニュー 


回お〇 

現を選巧されている画慑を左回り[反時計方向）じ 90 
度回較します。 

回お〇 

現を選巧されている画慑をち回り（時計方向）に 90 度 
回転します。 


コンタクトシート表示ゆ1画懷再生のと夏、<こ►ボタンで回転させる画 
懷を選おします。 

2 

MENU ボタンを巧して 「a 再生メニュ ー」 （ P .26) を開き、「回転」を 

還巧します。 

3 

3—プンメニュー画面上で <こ►ボタンを押してち望の回転方向を選巧 
します。 

4 

MENU ボタンを巧してメニューを開じます。 


• 180 度回転する眉合は同じ 6 向に 2 回、回転させます。 

• 兄に戻す I こは、反巧方向に回転させます。 

• ジャンプモードからは画像回転メニューは選択できません。 
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露出警告 


露出才ーバーで、画慑び白く飛んでしまっているハイライト部分を、赤色で 
警告表おすることな巧!妾ます。 

「因再生メニュ ー」 〔 P .26) 一「露出を告」 で、 「入」 じ設定してくだ 
さし、。 

• 露出壁告は、撮影画慑璃認画面では表示されません。 

露化薩告表示を中止したい揚含は、 「囚再生メニュー」 ( P .26 い「雷 
出警告」 で、 「切」 じ設定して<ださい。 


0K ボタンの割り当て 


@ボタンに再生メニューの機能を割り当てることびできます。よく使 
ラ機能を割り当てて、1アクションで簡単に巧ラことびできます。 

「因再生メニュ ー 」 〔 P .26) 一 rOK ボタンの割り当て」 より設定します。 


0 K ボタンに割り当て可能な機能 


ロック/ロック 解除 

□ックしていない画慑上で@ボタンを押すと□ック 
されます。既に□ックされている画慑上でボタン 
を巧すと□ックぴ解除されます。 

マー ク / マー ク解除 

マークしていない画慑上でボタンを押すとマーク 
されます。既にマークされている画慑上で@ボタン 
を巧すとマークび解除されます。 

露出警告 

ボタンを押すたびじ露出警告表示の ON / OFF び繰 
り返されます。 

回転〇 

ボタンを押すたびじ、画慑をち回り（時計方向） 

(こ90度回転します。 

回転〇 

@ボタンを押すたびじ、画慑を左回り（反時計方向） 
(こ90度回転します。 


割り当てた機能を解除するには、 「囚再生メニュー」 [ P .26) ^ 「0 K ボタ 
ンの割り当て」 で、 「なし」 に設定してください。 

96 









画像に音声メモを付ける 


撮影;きの画像に、 10 砂、ちしくは 30 巧の音声のメモをがけることびで 
まます。撮慕時の化況などをメモけわ0じ声で記録するなど、非萬に便 
あ!な機能です。 


MENU ポタンを巧して「口 再生メニュー」 （ P .26) を開ま、 「音声メモ」 

を選巧します。 

2 

スープンメニュー画面上で <こ^ボタンを巧してち望の砂数を選巧し、 
ポタンを巧します。 

3 

MENU ポタンを巧してメニューを閉じます。 



.画面ち側にみアイコン、録音秒数、操 
作ガイドアイコンび表ホされます。 

4 

▲ポタンを巧すと、録音び開始します。 
(設をした秘数を経過すると録音び厚止 
します。） 


録音中に A ポタンを巧すと録音を中止 
します。 



録音された音声は、▼ボタンを巧すと再 
をされます。（音声が画像の再をの詳細 
は、 P .81 「音声が画像を再をする」をご 
覧< ださし、。 
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ごを意 


♦音声メモ機能は、録音樓ち解除されずに繰のおし巧われます。すでに音 
声のはけられた画慑の表示中に▲ボタンを押すと、録音び開始し音声 
び上書きされます。誤って上書きしないよラに、ご使用後は前ページ手 
順2で「しない J (こ設定してくださし、。 


♦ 画懷じがけられる音声は、 WAV 形式で記録されます。画懷び記録されるフ3 
ルダに、画懷と同じファイル番号の別ファイルとして保をされます。例えば、 
ファイル番号 SDIM 0010. JPG じ巧けられた音声は SDIM 0010. WAV となりま 
す。 
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スライドショーを見る 


すべての画像あるいは選択した画懷のみを自動再生します。 

スライド シヨー メ ニユー 


全画像 

すべての画慑を再生します。 

ロックのみ 

□ックされた画慑のみ再生します。 

マー クのみ 

マークされた画慑のみ再生します。 

スライドシヨーの設を 

表示間隔の設定、繰り返しのする/しないを設をし 
ます。 


ごを意 


■動画、音声は再をされません。（動画は最初の1コマのみ表示されま 
す。） 


スライドシヨーの見方 


MENU ボタンを巧して 「〇再生メニュ ー」 （ P .26) を開き、 「スライド 
シヨー」を選巧します。 

2 

3-プンメニュー画面上でクボタンを巧して 「全画像」 「□ツ クのみ」 
「マークのみ」 のいずれかを選巧し、ボタンを巧すとスライドシヨ 
一び始まります。 

スライドシヨーを途中で厚止したい揚合は、ボタンを巧します。 


ごを意 


♦ 「マークのみ」 を選択した揚合、 カード 肉のファイル数によっては、ス 
ライドシヨーび開始されるまで、かなりの時間び掛かることびありま 
す。 
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♦ スライドショーを厚止すると、停止時点に表示されている画像び継続表 
おされます。 


スライドシヨーの設ををを更する _ 

「スライドシヨー」 のオープンメニュー画面 上で 壬ボタンを巧して 
「スライドシヨーの設を」 を選巧し、ボタンを巧すと、スライドシヨ 
一の設を画面に移のます。 


スライド シヨーの 設をメ ニュー 


表示間隔 

2 砂 本 

5 砂 

10 砂 

画慑ぴ表示される時間を設をします。 

繰り返し 

しない 本 
する 

スライドシヨーを繰り返すか、自動終了するか 
を設定します。 


ま示巧隔 

壬ボタンで「ま 示 間隔」を遇巧し、<►ボタンで表示したい砂数を遇巧 
します。 

繰り返し 

壬ボタンで 「繰り返し」 を選巧し、<►ボタンで 「しない」 ひ 「する」 を 
還巧します。 







動画を撮る•観る 


動画を撮影する 

DP 2 は音声が動画を撮影できます。 


•画慑サイズは 、 QVGA (320 X 240) ヴイブ（映懷範囲は 320 X 212 で、上 
下に黒い帯な f 記録されています）となります。 

• 1秒間に撮影されるフレー厶数（フレー厶レート）は、3日フレー厶です。 

•動画のファイルは、 AVI 形式で記録されます。（記録される動画のファイ 
ル名は、例えば、ファイル番号0023の廣含、 SDIM 0023. AVI となります。） 



撮影残時間カウンター 
撮影経過時間カウンター 


モードダイヤルを巧じします。 

2 

シャッターボタンを押すと動画の撮影び開始されます。（撮影中は巧 
アイコンとアクセスランプび点滅します。） 

3 

撮影を停止するには、再度シャッターボタンを押します。 

•スートフォーカスで撮影の揚合、シャッターボタンを半巧しすると、オー 
トフ3—カスび働きピントび固をされます。撮景ミ中はピントは固をされた 
ままとなりまず。 
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•マニュアルフ 3— カスで撮影の揚台、シャッターボタンを巧すと MF ダイ 
ヤルで設をしたピント位置で固をされます。撮影中は MF ダイヤルをまわ 
してち、ピントは固をされたままとなります。 

• ホワイトバランスの設定を変更できます。 （ P .53 - 55) 

撮影可能時間はおおよそ L ソ下のよ〇になります。 


512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

15お 

30分 

60お 

120分 


ごを意 


♦動画撮影中に操作音び記録されることびあります。 

♦撮影可能時間は、ご使巧のカードにより異なります。また撮影可能時間 
巧でち、ご使巧の力ードによっては、途中で撮影を終了する場合びあり 
ます。 

♦容墨び 2 GBULt の力ードを使巧した場合でち、1回の撮影で 2 GB のデ 
ータ容屋じ達すると撮影び終了します。 

♦ カードの容謹び+分でも、電化の容屋びなくなると撮影び總了します。 

♦撮影残時間表示は、撮影中にカード容屋から再計算されるため、一定に 
変化しない揚台びあります。 

♦ 撮影残時間表示は、最大99お59秒まで表示できます。容謹の大きな力 
-ドをご使巧の揚音、しばらく 99:59からカウンターび動かないことび 
ありますび、撮影残時間び99お59砂 L ソ下になるとカウンターび動受だ 
します。 

♦ 動画モードでのカスタ厶ホワイトパランスの取り込办はできません。静 
止画モードで取り込まれた基準値び適巧されます。 


動画を再生する 


動画を再生するには、次のぶ5じ操作します。 


再生時に動画び選択されると、最初の1フレー厶な^静止画慑で表示されま 
す。[画面の上端に巧アイコンと、画面のち端に操作ガイドアイコンび表 
おされます。） 
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2 

マ^ボタンを押すと動画び再生されます。 


巧画再生中画面 



再生経過時間カウンター 
総記録時間 


操作ガイドアイコン 


動画再生中は 

A ボタンを巧すと停止します。 

マ^ボタンを押すと一時停止します。 

►ボタンを巧し続けている間、早送り再をします。 
◄ボタンを巧し続けている間、逆早送り再生します。 


—時停止中は • • ■ 

A ボタンを巧すと停止します。 

マ^ボタンを巧すと再生します。 

►ボタンを巧すとコマ送り再生します。押し続けている間、ス 
□一再生します。 

イボタンを押すと逆コマ送り再生します。押し続けている間、 
逆ス□—再生します。 




•音声は「乂カメラ設を」 （ P .26) ^「音声設を」^「音量」で設定され 
た音量で再生されますび、音声の再生中にダイレクトでスピーカー音の調誓 
びで言ます。ボタンを押すと音量び小さくな0、 ® ボタンを音量び大さ 
<な0ます。 

•パソコンじ移したファイルを再生する場含は、 AVI ファイルの再生び可能な 
ソフトで再生して < ださし、。 
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音声を録る•聴く 


録曰9るいレつ八レコー r TT —トノ 

DP 2 は音声のみを録音する磯能びあります。 

•音声のファイルは、 WAV 形ぶで記録されます。（記録される音声のファイ 
ル名は、例えば、ファイル番号0023の揚合、 SDIM 0023. WAV となります。） 

I 〜〜録音残時間カウンター 
h '' 録音経過時間カウンター 


-ボイス レコー ド画面 


モードダイヤルををじします。〔ボイスレコード画面び表示されます。） 

2 

シャッターボタンを押すと録音び開始します。（録音中はアクセスランプび 
点滅します。） 

3 

録音を停止するじは、再度シャッターボタンを巧します。 


ごを意 


• 録音可能時間は、ご使巧のカードにより異なりまず。 

•録音残時間表示は、撮影中にカード容量から再計算されるため、一定に 
変化しない場合びあります。 


録音可能時間はおおよそ]^ソ下のよラじなのます。 


512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

178お 

356分 

712分 

1424お 
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音声を再生する 


ボイスレコードモードで録音した音声ファイルを再生する[こは、次のぶ 
5じ操作します。 

1 

再を時に音声び選択されると、ボイスレコード画面び表示されます。（画面 
のち端には操作ガイドアイコンび表示されます。） 

2 

ボタンを押すと音声び再生されます。 


音声再生中画面 



再生経過時間カウンター 
総記録時間 


操作ガイドアイコン 


音声再生中は 

A ボタンを押すと停止します。 

▼ ボタンを巧すと一時停止します。 

►ボタンを押し続けている間、早送り再生します。 
^ボタンを巧し続けてぃる間、逆早送り再をします。 



• 音声は「 A カメラ設定」 ( P .26) -「音声設定」^「音量」で設定され 
た音屋で再生されますび、音声の再生中にダイレクトでスピーカー音の 
調整びできます。反]ボタンを巧すと音墨び小さくなり、芭]ボタンを音 
屋び大き< なります。 

•パソコンじ移したファイルを再生する場合は、 WAV ファイルの再生び 
可能なソフトで再生してください。 
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画像をプリントする 


この章では、 DP 2 で撮慕した静止画 ( JEPG データ）をパソコンを使 
わずに手軽にプリントする方まを説巧します。ピクトフリツジ規格を利 
巧したダイレクトプリントゆ、お店でのデジタルプリントシステ厶では、 
RAW データ （ X 3 F ファイル）を直接プリントすることはできません。 
RAW で撮景ミされたファイル （ X 3 F ファイル）は、パソコンじインスト 
—ルされた画像ソフト 「 S に MAPhoto Pro 」 專で JPEG 形式に変換する 
必夏びあります。詳しくは、同捆の S に MAPhoto Pro Disc 巧の S に MA 
Photo Pro 使巧説明書 （ PDF ファイル）をご覧くださし、。 


ピクトブリッジ対応プリンターでプリントする 

DP 2 をが属の USB ケーブルでピクトブリッジ巧丽のプリンターと接続 
すると、パソコンを使わずに手軽に印刷することびでまます。 


モードダイヤルを SET UP じし 、 「A カメラ設を」 （ P .26) — ruSB モ 
—ド」 rPictBridgeJ に設定します。 

2 

プリンターび印刷でまるが態であることを確爾し、カメラとプリンター 
をが属の USB ケーフルで接続します。 

3 

接続び成なすると、八.画像/枚数指定メニュー〔次ページ）び表示され 
ます。琶ボタンで希望する画懷/枚数指定方法を選択し、ボタンを巧 
します。（カードに記録されいる画慑び表示されます。） 
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A •画像/な数指定メニュー 


選択設を 

力ード两のプリントしたい画像に巧して異なる枚 
数を指をすることびでさます。プ U ントしたい画橡 
を<►ボタンで表示させて、妻ボタンを巧して枚数 
を指をしてください。1回で複数の画橡をプリント 
したい揚合はこの操作を繰り返して指をします。 

全ての画像 

力ー ドに記録されているプI」ント可能な静止画デ 
ータきをて印刷します。▼ボタンを押して枚数を指 
をして < ださし、。 

選択解除 

政前に指をされた枚数の指定ををてI」セットしま 
す。〇ボタンを押して「解除する」を選巧して、® 
ボタンを押すと、枚数指定びをて解陈され、画慑/ 
枚数指をメニューじ戻ります。 

DPOF 設定を利用する 

(DPOF 設定されていな 
し、揚合は選巧で言ません） 

「a 再生設定」メニューの 「DPOF」 で設定した 
プリント枚数指をを利巧することびできます。 

(P.109) 


ごを意 


♦ カメラに力ードび入っていなかった揚合、「力ードがはいっていません」 
とメッセージび表示されます。 

♦ カードにプリント可能な静止画データび入っていなかった場合、「画像 
がありません」とメッセージび表示されます。 

♦ 「プリンターエラー」のメッセージび表示されたときは、プリンターを EP 
刷で韋るが態になるよラに巧赃してください。 

♦ RAW データ （X3F ファイル）は、プリントすることびで含ません。 

♦プ IJ ンターによっては DPOF 設定を利巧できない揚台ぴあります。そ 
の場合は「 DPOF 設をを利巧する J は選択で夏ません。 
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a 

印刷する画像、枚数の選巧び終打ったら、 MENU ボタンを巧します。 B . 
プリント設定メニューび表示されます。團ボタンで各項目を選巧し、 
オープンメニュー上で各項目の詳細を設をします。 


B. プリント設をメニュー 


巧紙サイズ 

プリンターの設定に合わせるもしくは力ード/ L / 2L / 

ハガキ/ KG / A 4 から選択できます。 

日付印刷 

プリンターの設定に合わせるちしくは日付を入れない/ 

日付を入れるから選巧で善ます。 

レイアウト 

プリンターの設を I こ合わせるちしくはふちなし印刷/ふ 
ちあり印刷/ 2枚 （2 面の刷 ） M 枚 （4 面助刷）/インデ 
ックスか5選巧でまます。 


5 

各項目を設定した後、 MENU ボタンを巧して画像の表示に戻します。そ 
の後、 QS ボタンを巧すと、プリントび開始されます。 

•プリントび終了すると、画像/枚数ち定メニューじ戻ります。 


ごを意 


♦上記プリント設を項目に、プリンターび巧麻していない場音が、指定ヴ 
イズの用紙びセツトされていない場音、正しく E 日刷されない場合びあり 
ます。 


♦ プ IJ ントぴ終了するまで、 USB ケーブルを巧かないでください。 

♦途中でプリントを中止したい場台は、プリンター側で中止を巧って<だ 
さし、。 
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DPOF プリント 


力ードをデジタルプリント取〇あい店に持ち込んでプリントを依頼す 
ると夏、 DPOF プリントメニユーでプリントしたい画像の選巧や枚数を 
あらひじめカメラで指をしておくことびできます。ち定情報は DPOF 
巧丽プリンターでプリントする際にち利巧できます。 


ごを意 


♦ RAW データ （ X 3 F ファイル）は、 DPOF プリントの設定びできません。 


静止画の再生中 I こ MENU ボタンを押して「口 再生メニュ ー 」 （ P .26 がニユ 
—を開き、 「 DPOF 」 を選択します。 

2 

スープン X ニュー画面上でイこ►ボタンを押して希望の指を方法を選巧し、 
ボタンを押します。 


DPOF メニュ ー 


選択指を 

今ボタンを巧して枚数を指をします。1回で複数の画 
像を指をしたい場合は、プ I 」ントしたい画慑をイ►ボ 
タンで表示させて今ボタンを押して枚数を指をしま 
す。この操作を繰り返して指をします。最樓じ@)ボ 
タンを押して確をします。 

全ての画像 

カードに記録されているプ I 」ント可能な静止画データ 
を一括指をします。今ボタンを押して枚数を指定し、 

@)ボタンを巧して確をします。 

選択解除 

L ソ前に指をされた枚数の指定ををて I 」セットします。 

今ボタンを巧して「はい」を選択して、ボタンを押 
すと、枚数指定びをて解除されます。 


♦画面下に指定したトータル枚数（各画慑の指を枚数の合計）び表示され 
ます。 
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参考資料 

カメラのスペックなどを説明します。 


別売アクセサリー 


エレクトロニックフラッシュ EF-140 DG SA-STTL _ 

最大刀イドブンバー14 ( IS 0100 - m ) の小型すートフラッシュです。詳しくは 
P .69 をご覧くださし、 

ビューファインダー VF-21 

非萬に見え巧の良いアルパダ式逆万 I 」レオファインダーです。力ラの巧ットシ 
ューに取りけけて使用します。液晶モニタを使わずにファインダーを號いて構図 
を決める、甚なびらの撮影スタイルで导真を撮ることびでさます。外がの影響で 
破晶モニタび見ヴらい場台などじち確実なフレー5ンヴびで言ます。 

フードアダプター HA-21 

レンブフード本体と、カメラとの取り巧け用フードアダプターのセットです。斜 
めびらの不要なが線をカットし、フレアゆゴーストを輕减する効果びあります。 
フードアダプター角端にはフィルターネジび切られており、市販の 46 mm 径のフ 
ィルターかレンブキャップを取り巧けることびできます。 

AC アダプター SAC-3 

家庭用電源で DP 2 を使用するための専用 AC アダプターです。屋巧で大量に撮影 
する場含ゆ、画懷の乾を時等じご使巧<ださい。 （ P .23) 

お手入れについて 


■ボディやレンブのお手入れにシンナーやベンジンなどのち機溶剤は表面の 
仕上げをいためますので絶巧に使用しないで< ださい。ボディゆレンブの鏡 
箇卽は票らひい清潔な巧で軽<巧いて<ださい。レンブ面じついたほこ0等 
は市販のブ□ワーで軽 < 吹き飛ばす程度じし、指紋などびついてしまった場 
含は市販のレンブクリーブーを使用して慎重に拭きとって < ださし、。 

■ を油の必要はあのません。注油は逆効果の恐れがありますので絶対じしない 
でくださし、。 

■ 液晶モこ夕じほこりやゴ5等妇 X は着した場含は、市販のブ□ワーで吹き煎ば 
して<ださい。ちれびひどいときは柔らかい着;’緊な巧で軽<拭いて<ださし、。 
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基本用語の解説 


AE 

A 山 0 Exposure の略で、カイラじの蔵された露出計の値をもとに、自動自かこ最適な露出 
〔シャッター速度と絞0値の組み合わせ）び決定されます。 


AE ロック 

AE モードのまま露出を固定する方法です。例えば被写体を画面の中央から外れた磋國 
じしたい場合、一旦彼写体を中央に置いて測が値を固をすれば、磋國を変えてもバック 
の巧るさじ影響されません。（この力べラでは AE □ックボタンを使用します。） 

AF 

Auto Focus の略で、カメラじの蔵されたセンサーじよって、自動的にピントを合わせる 
機能です。 


AF □ック 

AF モードのままピントを固をする方まです。例るば被写体を画面の中央から外れた構 
國じしたい場台、一旦被写体を中央に置いてピントを固をすれば、構圏を変えてピント 
がずれません。（この力; ■< ラではシャッターポタンの半押しを利用します。ちしくは 
AEL ボタンを設定変更することじより、 AEL ボタンで AF □ックすることちできます。） 

CMOS 

Complementary Metal Oxide Semiconductor (相带性金属酸化膜半導体）の略で、画素 
数分のフ3トダイスード、増幅装置、ワイヤーからなる撮像素子です。 CMOS センサー 
のメリットは、1画素ごとに電気信号を増幅し配り出せる構造になっており、麻営速度 
じ優れ、消費電力び少ないことびあげられます。 

EV 

Exposer Value の略で露化量を表す単にで、被写体の明るさとフィルムの感度じよって 
決まります。被写体が明るければ数値は大苦くなり、暗ければ数値はルさ<なります。 
フィルムじちえられる化量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は一1変 
化します。デジタルカ^ラでち、銀塩写真に準じて EV 値び使われます。 


ISO 感度 

ISO (国際標準機構）感度として表記されている、つィルムのがに対する感度の強さを 
おす数値です。に0感度は数値ろ S 大苦<なるほど化に巧する感度が強<な0ます。デジ 
タルカ;<ラでち、銀塩写真に華じてに0感度が使われます。 

JPEG 

Joint Photographic Experts Group の略です。カラー画像を圧總して保をするためのファ 
イル形式です。圧總率び高いほどファイルサイスはルさくなりますび、画隱を復元した 
ときの画懷は劣化します。 

NTSC (National Television Standards Committee) 

アメリカか曰本などが採用している地上波アブ□グカラーテレビ放送の峽懷信号方式。 
アブ□グ•コンポジット方式とち呼ばれています。化様を作成したアイリカの標華化委 
員含 (National Television Standards Committee ) の略称びそのまま方式色 I こなってい 
ます。水平方向の走査線数び525本で1砂間に30フレームで構成されています。 
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PAL (Phase Alternation by Line) 

旧西ドイツで開発され、フランス外の西ヨー□ッバ諸国をはじめ、中国などのアジア 
諸国がアフリカなどで操頂されている地上波アブ□ブカラーテレビ放送の映像信号方 
巧。水平方向の走査線数が625本で毎秒25フレームで構成されています。 

RAW 

撮懷素子からの倡報を特別な演算処理を加えず、バソコン上での画懷処理を前提とした 
データ形式です。画懷の劣化しない方式で圧縮されたデータを専用ソフトで解凍、画懷 
処理びできますので、高画質を保ったまま補正を加えることびできます。 

色温度 

化源から出る化の色合いを、温度を表わすヴルビン 〔 K ) といラ単にを使って数字で表 
わしたちの。基華となる太陽化は5600 K 巧おとなり、色温度がおいと赤巧び強い化と 
なり、高いと青巧が強い化となります。ちなみにタングステンがは3200 K 程度、バソ 
コンのディスプレイは9300 K 程度に設定されています。 


オートパワーオフ巧能 

么ダな電力消費を防ぐため、一定の時間力;<ラを操作せずに放置すると、自動的に電源 
を OFF じする機能です。 

絞 y 値 

撮像素子に当たる化の量をレンス巧の絞り羽根を開けたり閉じた0して調整しますび、 
この開□部の大きさを表した翻字（焦点距離子開口径）を絞り値と言います。翻値びか 
さいほど巧る<、スさ<なるほど暗<なのます。 


シャッター速を 

撮標素モじ当たる化の量を力;<ラのシャッターの開いている時間で調整しますび、この 
シャッターの開いている時間の長さをシでッター速度と言います。 

ヒストグラム (histogram) 

一般的じは分巧圏のことですろ S 、 画懷用語としては画懷の日月るさの分巧を表わしたちの 
を指します。水平軸は日月るさのレベルを表し、垂直軸び各日月るさでの画素の登場回数を 
表わしています。 DP 2、 および S に MA Photo Pro のヒストグラム表示は 、 R (赤 ） G (緑） 
B 〔青）それぞれのレベルを同時に表示するし<みじなっています。 

ホワイいくランス 

人間の目は照日月の種類が変わってち、白いちのは白<見えるよラに自動自かこ調整されま 
す。デジタルカメラは、白いちのび白く写るようじ照明化の色に合わせた調整び必要で 
す。この調整をホワイトバランスと言います。自動的にホワイトバランスを調整する機 
能をオートホワイトバランスと言います。 

發出 

撮穀するためじ撮懷素子に当てる化の量を露出といいます。また、撮像素子の感度に合 
わせて適切なが量を当てることを適正露出と言います。露出は、「絞り値」と「シャッ 
ター速度」の細み合わせで調整します。 


112 



ファイル番号の設定 


記録されたデータじは、自動的に0001から9999までのファイル番号 
び巧けられます。データを再生しているときは、液晶モニタのち上[こフ 
ァイル番号び表おされます （ P .77, 82参照)。また、ファイル番号はデ 
ータのファイル名じち表示されます。ファイル名は、4ケタのファイル 
番号とお張子び SDIM の禮に続きます。例えば、画懷番号0023は RAW 
データの場含、 SDIM 0023. X 3 F、JPEG データの揚含、 SDIM 0023 .JPG 
と記録されます。 DP 2 で撮影された画懷ファイルは、すべてカードの 
DCIM フスルダ巧の### S に MA フオルダじ記録されます。 


• 「乂カメラ設定」 （ P .26) 一「カラースぺース」で 、 「Adobe RGB 」 び 

選択されている揚含、ファイル名の 「 SDIM 」 は 「_ SDI 」 となります。 

•ファイル番号は連番か、空のカードを入れるたびにリセットされるか 
のいずれなを選巧できます。設定は「'\カメラ設定」 〔 P .26) ^「フ 
アイル番号」より巧います。 


ファイル 番号設定 メニュー 


通し番号* 

連続でファイル番号なホ t けられます。空のカードを入れ 
たとき、最初のファイルじはけられるファイル番号は、 

政前の撮影ではけられた最樓の番号よ01つ大きい番 
号びはけられます。 ( DP 2 で撮影した画懷な f 記録されて 
いるカードを入れた揚台、じ(前にはけられた最樓の番号 
よりちカード巧のファイルの番号び大さければ、その番 
号の続きびはけられます。） 

ホー トリセット 

空のカードを入れたり、使巧中のカード巧の画慑をすベ 
て消去するたびじ、つァイル番号び初期の番号0001に 
IJ セットされます。 （ DP 2 で撮影した画像び記録されて 
いるカードを入れた揚台、番号は U セットされずに次の 
番号びはけられます。） 
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LCD スリー^とナートパワーナフ 


DP 2 は電池の消耗を抑えるためじ、ある一定の時間操作しない状態び 
続くと、自動的に液晶モニタを OFF じする 「 LCD スリープ」と、電源 
を OFF じする「オートパワーオフ」の機能を備えています。 

LCD スリープとは 

ある一をの時間操作しないが態び続いたと夏、自動的に液晶モニタの表示を 
OFF じします。 LCD ス I 」ープ中は、シャッターボタンの半押しか、各ボタ 
ンを操作すると、液晶モニタの表示び ON になります。 

才ートパワーホフとは… 

ある一をの時間操作しない1|犬態び続いたとき、自動的にカメラの電源を完全 
じ OFF にします。再度撮影が再生をするには、カメラの電源を ON にする 
必票びあります。 

•設定の蜜要は「 A カメラ設定」 （ P .26) 一 「 LCD スリープ」、および 
「オートパワーオフ」より巧います。 


LCD スリープ ナートパワーナフ 


切 


しない 

30砂 


10砂 

1分* 


30秒 

2分 


1分 

5分 


2分* 


5分 


♦「 LCD スリープ」の「切」は自動的に消灯しなくなる設定です。 

♦ 「オートパワーオフ」の「しない」は自動的に電源び切れな<なる設定です。 


ごを意 


•「 LCD スリープ」の時間よりち、「ナートパワーナフ」の時間を短く設定し 
た揚含、「オートパワーオフ」の時間設定び優先されます。例えばを 「LCD 
スリープ」を「5分」、「才ートパワーオフ」を「1分」じ設定した場含 、 「LCD 
スリープ」の時間設定は無視され、1分で電源び OFF になのます。 
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故障かな？と思う前に 

カメラの調子び悪かったり写真びラまく写らなかった揚含、故障と思わ 
れる前(こ巧の点を確認して < ださし、。 

液晶モニタになんの表示も出ない。 

電化び消耗している。 

►新しい雲旭と交換してください。 ( P .19-22) 

電池の向きび正し < ない。 

►正しい同きじ入れ直してください。 ( P .20) 

液晶モニタび OFF になっている 

► IIZII ボタンを巧して液晶モニタを表示させて<ださい。 ( P .35) 

LCD ス U —プ状態じなってし、る。 

►シャッターボタンを半巧しする、ちし<はいずれびのボタンを巧してくださ 

し、。 ( P .114) 

シャッターが切れなし、_ 

データ処理中（ビジーが態）になっている。 

►処理び終わるまでお待ち < ださし、。 

カードの使用容量がいっぱいじなっている。 

►新しいカードを入れるひ、いらない画儘を消去して容量を空けて<ださし、。 

( P .86-88) 

才ートフナーカスが動かない。_ 

つ才ーカスモードび MF じなっている。 

►フォーカスモードボタンを巧してモードを切り換えてください。 ( P .48) 

電源が勝手に切れる。 

オートパワーオフび働いている。 

►バッテリーの消耗を抑えるためじオートパワーオフ機能び働いています。不 
都含びある揚合は、セットアップ:><ニューでオートパワーオフの設定を「し 
ない」じ設定してください。 [ P .114) 

撮影■記録ができない。 

カードの使巧容量びいっぱいじなっている。 

►新しいカードを入れるか、いらない画像を消去して容量を空けて<ださし、。 

( P .86-88) 

電池び消耗している。 

►新しい雲旭と交換してください。 ( P .19-22) 

カードに□ックびかひっている。 

►力ードの□ックを解障してください。 （ P .10) 
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カードのデータび壊れている。 

►力ードに必要なデータび残っている揚含にはパソコンじバックアップをとっ 
た後、カゾラで力ードを初期化してください。 ( P .39) 

液晶 モニタの 表示-画像が不鮮明じなる。 

3さゆ;ちれが巧いている。 

►ブ□ワーで吹き飛ばしたり、桑ら巧い清潔な巧で拭言取って<ださい。 

( P .110) 

破晶モニタび尝化している。 

►お買い上げの販売店ちし<は興な営業所じご相誠<ださい。 

画像がボケて写っている。 

ピントび台わないままシャッターをのっている 
►シャッターを半巧しして、フ3—カスフレームが綠色になったのを確誦して 
シャッターを切って<ださい。 （ P .48) 

フ3—カスモードび MF になっている。 

►フォーカスモードボタンを巧してモードを切り換えてください。 〔 P .48-50) 
手ブレをおこしている。 

►フラッシュ撮影をするひ、兰脚等を利用して力:><ラを固定して撮影してくだ 
さし、。 ( P .46, 47, 69) 

画像を消去できない。 

画懷じ□ックびひひっている。 

► □ックを解陈してください。 ( P .89-91) 

撮影年月日■時間が正しく表示されない。_ 

日が*時間び正し < 設定されていない。 

►日巧•時間を正しく設定してください。 （ P .25) 

テレビに画像が出ない。 


AV ケーブルびしっぴのと差し込まれていなし、。 

► AV ケーブルを根元までしっか0と差し込んで<ださし、。 

映懷端子[黄色）と音声端子（白）び正しく接続されていない。 

►映慑端子（黄色）と音声筛モ（白）び正しく接続されているひチてックして 
ください。 〔 P .85) 

音声が再生されない 

音量びゼ□になっている。 

►動画、音声の再生中は因ボタンを巧して音量をあけてください。 （ P . 81,103,10 5) 
► 「乂カメラ設定」 （ P .26)^ 「音声設定」^「音量」を調整してください。 （ P .32) 
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主な仕様 


撮懷素モ 

FOVEON X 3® ( CMOS ) 

撮懷素モサイス 

20.7 x 13.8 mm 

有効画素翻 

約1406巧画素 口 652 x 1768 x 3 層） 

アスペクト比 

3:2 

レンブ 

24.2 mm (35 mm カメ■ラ換算： 41 mm ホ目当の画角） 

レンブ F 値 

F 2.8' F 14 

レンブ構成 

6君羊7枚 

撮景ミ覇囲 

28 cm ~ の、 100 cm ~ の {LIMIT モード) 

記録媒体 

SD / SDHC ；>< モリーカード、マルチ;><ディアカード 

記録フ3—マット 

Exif 2.21 準拠、 DCF 2.0 華拠 、 DPOF 準拠 


X 3 F (□スレス圧縮 RAW )(12- bit ) 

に U jpeg ( Fine 、 Nomal 、 Basic ) 

アイルフすーマジト 

動画 AVI 


音声 WAV 

画懷サイス 
(記録画素翻） 

High : 2640 X 1760 
哥 I 卜目 Wide : 2640 X 1485 

Medium : 1872 X 1248 

Low : 1312 X 880 


動画 QVGA : 320 X 240 (映慑範囲 320 X 212) 

巧ワイトバランス 

8 種（オート、晴れ、日陰、くちり、白熱電球、堂化な、フラッ 
シュ、カスタム） 

に0感度 

AUTO (に0100 HSO 20 0) (フラッシュ撮影時に0100〜に0400)、 

に050、100, 200、400、如0、《1600、 J ^3200 ^RAW 設を時のみ） 

オー トフ3—カス 

コントラスト検出方式 

測距点 

フすーカス□ック 

9点（選択巧） 

シャッター半巧しじよる（メニュー設をじより AE □ックポタン 
じよる AF □ック巧） 

マニュアルフ オー カス 

ダイヤル巧 

測が方式 

評価測が、中央部重点平巧測が、スポット測が 

露出制御方式 

( P ) プ□ブラム AE 、（ A ) 絞1〇優巧 AE 、 

( S ) シャッター優巧 AE 、 （ M ) マニュアル 

露出補正 

±3 EV (1/3 ステップ） 

AE □ック 

AE □ックボタンじよる 

オートブラクット 

±3 EV (1/3 ステップ、適正ーアングー- * ブーバー)(順序蜜更巧） 

シャッター速度 

1/2000秒 ~ 15秒 

肉蔵フラッシュ 

手動ポップアップ式、方イドブンバー: 6(150100/ m ) 

フラッシュ到達距離 

約 28 cm - 3 m ( ISO 200時)、澗 28 cm ~ 4.3 m ( ISO スート時） 
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フラッシュモード 

強制舞が、赤目輕减発が、ス□ーシンク □ 

外卽フラッシュ 

ホットシュー（ X 接点、専巧フラッシュ連動接点は） 

ドライブモード 

1コマ撮影、連続撮影(4〕マ連写/ JPEG )(3〕 マ連写/ RAW ) 
セルフタイマーロ秒/10秒） 

破晶モニタ 

約23巧画素 2.5 型 TFT カラー;’扳晶 

れぶ言。口 

9言語棋語/日本語/ドイツ語/中国語(簡体字）/ 
フランス語/スペイン語/イタ U ア語/韓国語/ □シア語） 

インターフェース 

USB 端子（2.0)、 

ビデオ出力 （ NTSC / PAL )、 才ーディ3出力（モノラル） 

電源 

専巧リチウム巧電祀 ( Li-ion Battery BP -31). 

AC アダプター SAC -3 脚売） 

撮穀可能枚数 

約250枚 （ Li-ion Battery BP -31 使用、25で時） 

大童さ 

113.3 mm (幅 ） x 59.5 mm (高さ）巧6.06 mm (奥行） 

質量 

%0 g 傳池、カード陈く） 


パソコンとの接続について 


カードに記録されたつアイルは、 DP 2 をパソコンじ接続して転送ずること 
な巧!夏ます。画慑データの乾送速度はパソコンの性能やオペレーションシス 
テ厶じより変わのます。 

パソコンとの接続方法の詳細は、同砸の S に MA Photo Pro Disc 巧の 
S に MAPhotoPro 使巧説明書 （ PDF ファイル）をご覧ください。 

接続に関するごを意 


• 「*\カメラ 設定」 X ニューの 「USB モー ド」 

び 「ストレー ジ」じ設定されていることを確 
認し、巧属の USB クーブルで力:>(ラとパソ 
コンを接続してくださし、。 

• USB 接続中は、カメラのシャッターボタン 
と液晶モニタは使巧できません。 

• USB 接続中は、カメラのオートパワーオフ 
の機能び働含ません。 


警告 


♦ パソコンとの接続には、巧属の専巧クーブル外は使用しないでくださ 
し、。他のグーブルを使巧すると、故障の原因になることびあります。 
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電話でのお問い合わせ 

シグマカスタマーサービス部 

フ I 」ーコール : 0120-9977-88 

(擔帯電話- PHS をご利用の方は 044-989-7436 じご連絡くださし、） 
受け時間：ち〜金 9:00-19:00 

(±曰巧曰および年末年始弊な休業曰はお休みさせていたださます） 


株式基なシグマ 

本 な 

干 215-8530 神奈川県川崎巿麻生区栗木 2 T 目 4 番 16 号 
留 (044) 989-7430 (け） FAX: (044) 989-7451 


大阪営業所干 541 -00 閒大阪市中央区博ち巧 1-7-2 巧筋トラストビル 8F 
福岡営業巧干 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-11-15 博多歐東□ビル 6F 
礼幌営業所干 007-0865 化幌市ま区げ古 5 ま 4 T 目 1 香 9 号伏古ビル 2F 
ェ 揚干 969-3395 福島県抓麻郡醫梯町乂字乂谷字日知坂 6594 


巧 06(6271)1548 
证 092(475)5635 
证 011 (786)3710 
芭 0242(73 夕 771 (巧） 


葬な事業所の営業時間：月〜金 9:00-17:00 
(±曰?兄曰および年末年始製な休業曰はお休みさせていたださます） 


インターネットホー厶ぺージアドレス http :// www . sigma - photo . co.jp 



